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PNR Italia produce y comercializa desde 
pequeñas boquillas de pulverización para 
uso individual hasta sistemas de 
pulverización para grandes instalaciones 
industriales, y puede responder a cualquier 
necesidad del cliente con soluciones 
personalizadas.
La amplia gama de productos incluye
boquillas atomizadoras, cabezales de 
limpieza y accesorios complementarios 
como filtros, pistolas y mangueras para 
el lavado industrial, eyectores, boquillas 
sopladoras, juntas articuladas y
 abrazaderas para mangueras. 
Situada en Voghera, cerca de Milán, la 
sede y planta de producción se encuentran 
en una zona estratégica favorecida por 
la proximidad a las principales redes de 
autopistas y rutas marítimas 
internacionales, de fácil acceso desde el 
puerto de Génova. 
PNR Italia comenzó su actividad en 1968 
con la comercialización y producción de 
componentes y boquillas pulverizadoras
para instalaciones contra incendios 
y, posteriormente, con una gama 
de pulverizadores para aplicaciones 
industriales. A lo largo del tiempo, la 
empresa ha crecido y se ha consolidado 
mediante una política comercial basada 
en una red extensa de socios en los 
principales mercados internacionales y 
gracias también a una inversión continua 
en investigación.

Hoy, PNR Italia cuenta con una planta de producción 
tecnológicamente avanzada para la fabricación de boquillas 
rociadoras, cabezales de limpieza y atomizadores, con maquinaria 
de alta calidad, muchas de las cuales operan con tecnología CNC, a 
menudo diseñadas internamente para procesos especiales.
Con una producción anual de alrededor de 9 millones de piezas, PNR 
Italia es una sólida realidad industrial orientada al crecimiento 
constante, guiada por inversiones en alta tecnología e innovación
de productos.

BOQUILLAS PULVERIZADORAS
PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES

PNR ITALIA
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INTRODUCCIÓN
1 | ¿QUÉ SIGNIFICA “FILTRACIÓN”?

El término “filtración” se refiere al conjunto de operaciones, instrumentos y 
equipos destinados a limpiar un fluido de los “contaminantes” que lo hacen 
inadecuado para el servicio al que está destinado.
 
En casi todos los casos de nuestro interés, el líquido a filtrar es agua (que 
puede ser para lavado, enfriamiento o para otros usos). El objetivo principal 
de la filtración de un fluido es separarlo de las partículas sólidas suspendidas 
que podrían dañar las instalaciones, por ejemplo, obstruyendo las boquillas 
instaladas en ellas.

2 | CONTAMINACIÓN Y CONTAMINANTES

El término “contaminación” se refiere a todo lo que se encuentra en un fluido y 
es ajeno a él. Nuestro interés se centra en contaminantes sólidos, tales como: 

• Partes metálicas;  
• Residuos plásticos; 
• Arena;  
• Piedras o grava; 
• Lodo;  
• Residuos alimentarios (cáscaras, hojas, desechos de procesamiento de carne, etc.); 
• Fibras de papel; 
• Fibras y filamentos textiles;  
• Residuos de procesamiento de madera.

3 | SECTORES DE APLICACIÓN DE LOS FILTROS 

Entre los sectores operativos interesados en la filtración encontramos: 

• Industria papelera;  
• Industria alimentaria;  
• Acerías;  
• Industria del procesamiento de metales; 
• Industrias textiles y curtidoras;  
• Industria de procesamiento de madera;  
• Cementeras; 
• Industria del procesamiento de plásticos; 
• Instalaciones de lavado en general; 
• Instalaciones de pintura; 
• Industria farmacéutica; 
• Plantas de tratamiento de aguas residuales;
• Estaciones de bombeo para nieve artificial
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4 | PARÁMETROS PARA LA ELECCIÓN DEL FILTRO

Los elementos fundamentales por considerar para elegir un filtro adecuado 
a una aplicación específica son: 

• Tipo de fluido a tratar;  
• Tamaño de las partículas contaminantes a filtrar;  
• Concentración de las partículas; 
• Caudal del fluido;  
• Presión de trabajo del flujo de fluido;  
• Pérdida de presión aceptable a la salida del filtro;  
• Temperatura de trabajo;  
• Características químicas del fluido a filtrar;  
• Viscosidad del fluido. 

El tamaño de las partículas (expresado en malla o micrones) y su 
concentración (expresada en ppm o en g/lt) nos permiten definir el tipo de 
cartucho filtrante (lámina perforada o estirada, en malla y/o tela de acero o 
varillas con perfil “V” circunferencial). 

El caudal del fluido (m3/h o l/min) nos permite definir el tamaño mínimo de 
las bridas de entrada y salida del fluido del cuerpo del filtro. 

El caudal junto con la concentración de partículas y la viscosidad del 
fluido nos permiten definir las dimensiones del elemento filtrante y, por 
tanto, del cuerpo del filtro.

5 | ¿QUÉ SON Y CÓMO FUNCIONAN LOS FILTROS AUTOLIMPIANTES? 

Un filtro se define como auto limpiante cuando está equipado con 
dispositivos que le permiten limpiar el elemento filtrante de manera 
automática y autónoma. El principio de funcionamiento de estos filtros se 
puede resumir de la siguiente manera: 
 
• La filtración ocurre desde el interior hacia el exterior del elemento filtrante;  
• Un manómetro diferencial detecta la diferencia de presión entre el fluido 
  de entrada y el de salida del filtro;  
• Cuando la diferencia supera el valor prefijado como máximo aceptable, el 
  manómetro envía una señal a un cuadro de mando y control que activa un 
  motorreductor colocado en la tapa del filtro;  
• El motorreductor hace girar un eje al que están fijados rascadores dentro 
  del elemento filtrante (cartucho), que, al girar, limpian la superficie interna 
  del cartucho de los contaminantes que se han depositado en él;  
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• Simultáneamente se abre una válvula de descarga en la parte inferior del filtro que permite la salida de los 
  contaminantes; 
• Una vez realizada la descarga de los contaminantes, la válvula de descarga se cierra, el motorreductor se detiene 
  y la filtración continúa normalmente. 

La ventaja más evidente de este sistema es que la actividad del filtro no depende de la presencia de un 
operador. 

Dos aspectos a tener en cuenta:

1.  Durante la limpieza del cartucho y la descarga de la suciedad, el caudal de fluido se reduce. Sin embargo, las 
     operaciones de limpieza de los cartuchos suelen ser rápidas y se completan en unos pocos segundos (10-30);
2.  Para realizar las operaciones de mantenimiento, tanto ordinario como extraordinario, es necesario poner fuera 
     de servicio el filtro, lo que provoca la interrupción del servicio. Para evitar esta situación, se puede equipar la 
     instalación con una línea de bypass (completa con otro filtro) que entre en funcionamiento automáticamente 
     cuando se desactiva el equipo principal.

6 | TIPOS DE ELEMENTOS FILTRANTES 

Los elementos filtrantes de nuestro interés son todos metálicos y se pueden agrupar en dos grandes grupos: 
• Elementos de lámina perforada o estirada;
• Elementos de varillas con perfil “V”. 

Estos dos tipos ofrecen diferentes características mecánicas, adaptándose a distintas necesidades. La elección 
de una u otra solución se realiza en función de las condiciones de la instalación en la que se va a intervenir.

6.1 | ELEMENTOS FILTRANTES DE LÁMINA PERFORADA O ESTIRADA
Se caracterizan por su excelente resistencia mecánica y se utilizan para contaminantes de gran tamaño y gruesos, 
como grava, virutas metálicas, virutas de madera, residuos plásticos especialmente resistentes.

6.2 | ELEMENTOS FILTRANTES DE VARILLAS CON PERFIL “V” CIRCUNFERENCIALES 
Combinan muchas de las características positivas de los dos tipos anteriores, presentando: 
• Robustez mecánica; 
• Alta precisión en la filtración; 
• Excelente rendimiento incluso con contaminantes problemáticos, como filamentos de tela, papel, madera, 
  cáscaras y pieles de productos agrícolas; 
• - Estructura óptima para su uso con cepillos. 

7 | POSICIONAMIENTO DEL FILTRO EN LA INSTALACIÓN

Es responsabilidad del diseñador de la instalación identificar la posición más adecuada del filtro, teniendo en 
cuenta los contaminantes que deben eliminarse y todos los demás parámetros que afectan el proceso, como el 
caudal, la presión, etc.

Es necesario que el filtro se coloque en una posición tal que funcione con la presión mínima (2/3 bar) para 
garantizar una buena actividad de filtración y una respuesta efectiva del control de obstrucción y, en consecuencia, 
la gestión de los ciclos de limpieza.

Se recomienda colocar el filtro en la salida de la bomba que presuriza la línea, para así proteger todos los 
elementos aguas abajo de la bomba, resultando también más fácil de dimensionar, ya que el caudal y la presión 
son impuestos por la bomba.

INTRODUCTION
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MOTORREDUCTOR

MANÓMETRO DIFERENCIAL

CARTUCHO FILTRANTE

RASCADORES

LÍQUIDO 
DE SALIDA

LÍQUIDO DE 
ENTRADA

VÁLVULA DE DESCARGA

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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FILTROS AUTOLIMPIANTES

TABLA DE DIMENSIONES

MINI MEDIO MAXI

A 430 mm 460 mm 541 mm

B 108 mm 158 mm 235 mm

C 243 mm 285 mm 510 mm

D 96 mm 295 mm 445 mm

E 1 1/2” 2” 2 1/2”

F 400 mm 480 mm 570

G DN150 DN200 DN350
H DN50 DN125 DN150
I 446 mm 738 mm 1.190 mm
J 570 mm 882 mm 1.380 mm
K 197 mm 197 mm 197 mm

El filtro autolimpiante VEX puede filtrar grandes cantidades de líquidos, dependiendo de las cantidades y la tipología 
de contaminante a filtrar, sin necesidad de detener el sistema. VEX está disponible en tamaños MINI, MEDIO y MAXI, 
según la tabla que sigue:

TABLA DE DIMENSIONES

MINI MEDIO MAXI

A 140 mm 200 mm 333 mm

B 120 mm 158 mm 262 mm

C 263 mm 518 mm 806 mm

CARTUCHO FILTRANTE

FILTROS AUTOLIMPIANTES
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DIMENSIONES

SOPORTES PARA FILTROS

Para los filtros MEDIO y MAXI es posible montar una estructura de soporte vertical que tiene la función de 
mantener el filtro en posición sin que el peso del dispositivo recaiga sobre las tuberías de la instalación. 

Se trata de 3 perfiles en AISI 304 o AISI 316L, trabajados y soldados adecuadamente. El soporte puede conectarse 
a la brida inferior (en el modelo MEDIO) o directamente a la sede especialmente soldada al cuerpo principal (en el 
modelo MAXI).

SOPORTE PARA FILTRO MEDIO SOPORTE PARA FILTRO MAXI

Nota: Otros grados de filtración disponibles bajo pedido. 

Uno de los elementos clave en el ciclo de limpieza es el cartucho filtrante, del cual hay disponibles dos tipos: 
chapa perforada o barras en “V”.

ELEMENTOS FILTRANTES

CHAPA PERFORADA BARRAS EN “V” 

C
AP

AC
ID

AD
 D

E 
FI

LT
R

AD
O

TIPOS DE 
ELEMENTOS FILTRANTES

CHAPA PERFORADA BARRAS EN “V”

120 µm 150 µm

250 µm 250 µm

500 µm 500 µm
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FILTRO AUTOLIMPIANTE CON SENSORES DIGITALES  
DE PRESIÓN DE ENTRADA Y SALIDA

CUADRO DE CONTROL
Entrada analógica (4-20 mA) 
para transductores de presión 
Necesario para el correcto 
funcionamiento del equipo.
Suministro bajo pedido.
VSA 0002 A1

- Lógica de funcionamiento con  
  lectura de presión diferencial  
  desde los transductores de presión  
  ENTRADA/SALIDA.
- Control autónomo del motor de  
  lavado del cestillo y válvula de  
  descarga.
- Parametrización de tiempos de 
  trabajo
- Interfaz de operador con pantalla 
  táctil de 4.3” 480x272 TFT LCD
- 230 V ac, 50 Hz, 10 A
- Carcasa de acero pintado 
  500x400x200 mm IP 55

FILTROS AUTOLIMPIANTES

MOTORREDUCTOR 
ESTÁNDAR 

Filtros MINI y MEDIO: 
VNR AFJ4 A4FSK 
Motor trifásico 0.37 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:80
PAM 71 B5

Filtros MAXI:  
VNR EGJ4 A4FSN 
Motor trifásico 0.75 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:40
PAM 80 B5

Transductor de presión  
en salida de líquido

Transductor de presión 
en entrada de líquido

VÁLVULA NEUMÁTICA 
VHK xx00 B3BG

Válvula de bola con actuador 
neumático de doble efecto con 
electroválvula de 24 V dc

VÁLVULA ELÉCTRICA 
VHS xx0 B3EG

Válvula de bola con actuador 
eléctrico 24 V DC, 2.8 A

OPCIÓN DE VÁLVULA  
A PEDIDO:
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FILTRO AUTOLIMPIANTE 
CON MANÓMETRO DIFERENCIAL

EQUIPOS DISPONIBLES

CUADRO DE CONTROL
Entrada digital (ON/OFF) para 
manómetro diferencial  
Necesario para el correcto 
funcionamiento del equipo.
Suministro bajo pedido.
VSA 0003 A1

- Lógica de funcionamiento ON/OFF 
  con señal digital de salida desde el 
  manómetro diferencial.
- Control autónomo del motor de lavado 
  del cestillo y válvula de descarga.
- Parametrización de tiempos de trabajo
- Interfaz de operador con pantalla táctil 
  de 4.3” 480x272 TFT LCD
- 230 V ac, 50 Hz, 10 A
- Carcasa de acero pintado
  500x400x200 mm IP 55

MOTORREDUCTOR  
ESTÁNDAR 

Filtros MINI y MEDIO: 
VNR AFJ4 A4FSK 
Motor trifásico 0.37 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:80
PAM 71 B5

Filtros MAXI:  
VNR EGJ4 A4FSN 
Motor trifásico 0.75 kW,  
380 V ac, 50 Hz, i=1:40
PAM 80 B5

MANÓMETRO DIFERENCIAL 
ANALÓGICO
VPX A0FB B2SNE

Rango de escala 0-2,5 bar
Presión máxima 100 bar
DN100
construcción en AISI304/316

VÁLVULA NEUMÁTICA 
VHK xx00 B3BG

Válvula de bola con actuador 
neumático de doble efecto con 
electroválvula de 24 V dc

VÁLVULA ELÉCTRICA 
VHS xx0 B3EG

Válvula de bola con actuador 
eléctrico 24 V dc, 2.8 A

OPCIÓN DE VÁLVULA  
A PEDIDO:



 D
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VEX MINI

FILTROS AUTOLIMPIANTES

UNIDAD DE MEDIDA MINI

CAUDAL MÁXIMO A 10 BAR m³/h 28

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN bar 10

PRESIÓN DE DISEÑO bar 10-16

PÉRDIDA DE PRESIÓN CARACTERÍSTICA DEL FILTRO bar 0.2

SUPERFICIE DE FILTRADO cm2 850

CONEXIONES “IN” Y “OUT” DN 50

PESO kg 30
DIÁMETRO DEL CUERPO DEL FILTRO DN 150
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN °C 80

DATOS TÉCNICOS
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FORMATO MINI

SISTEMA DE LIMPIEZA

UNIDAD DE MEDIDA MINI

VÁLVULA DE DESCARGA - G1½

DURACIÓN ESTÁNDAR DEL CICLO DE LAVADO segundos 15

CICLO DE LAVADO PROGRAMABLE - sì

CANTIDAD DE AGUA PERDIDA POR CICLO litros 5

NÚMERO DE RASCADORES - 2

GRADOS DE FILTRACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA MINI

BARRA EN “V” micras a partir de 100 µm

CHAPA PERFORADA micras a partir de 120 µm

COMPONENTES ELÉCTRICOS

MOTORREDUCTOR Trifásico 380 V ac - 0,37 kW I = 80

VÁLVULA DE DESCARGA 24 V dc   2W

MANÓMETRO DIFERENCIAL -

PANEL ELÉCTRICO ON/OFF opcional

PANEL DE CONTROL CON TRANSDUCTORES DE PRESIÓN opcional

MATERIALES

ELEMENTO FILTRANTE AISI 304 - AISI 316L

CUERPO DEL FILTRO AISI 304 - AISI 316L

RASCADORES AISI 304 - AISI 316L - PP 

CURVA DE CAUDAL CON FILTRACIÓN 120 μm 
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VEX MEDIO

FILTROS AUTOLIMPIANTES

UNIDAD DE MEDIDA MEDIO

CAUDAL MÁXIMO A 10 BAR m³/h 80

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN bar 10

PRESIÓN DE DISEÑO bar 10-16

PÉRDIDA DE PRESIÓN CARACTERÍSTICA DEL FILTRO bar 0.2

SUPERFICIE DE FILTRADO cm2 2300

CONEXIONES “IN” Y “OUT” DN 125

PESO kg 75
DIÁMETRO DEL CUERPO DEL FILTRO DN 200
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN °C 80

DATOS TÉCNICOS
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FORMATO MEDIO

SISTEMA DE LIMPIEZA

UNIDAD DE MEDIDA MEDIO

VÁLVULA DE DESCARGA - G 2

DURACIÓN ESTÁNDAR DEL CICLO DE LAVADO segundos 15

CICLO DE LAVADO PROGRAMABLE - sì

CANTIDAD DE AGUA PERDIDA POR CICLO litros 8

NÚMERO DE RASCADORES - 4

GRADOS DE FILTRACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA MEDIO

BARRA EN “V” micras a partir de 100 µm

CHAPA PERFORADA micras a partir de 120 µm

COMPONENTES ELÉCTRICOS

MOTORREDUCTOR Trifásico 380 V ac - 0,37 kW I = 80

VÁLVULA DE DESCARGA 24 V dc   2W

MANÓMETRO DIFERENCIAL -

PANEL ELÉCTRICO ON/OFF opcional

PANEL DE CONTROL CON TRANSDUCTORES DE PRESIÓN opcional

MATERIALES

ELEMENTO FILTRANTE AISI 304 - AISI 316L

CUERPO DEL FILTRO AISI 304 - AISI 316L

RASCADORES AISI 304 - AISI 316L - PP 

CURVA DE CAUDAL CON FILTRACIÓN 120 μm
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VEX MAXI

FILTROS AUTOLIMPIANTES

UNIDAD DE MEDIDA MAXI

CAUDAL MÁXIMO A 10 BAR m³/h 175

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN bar 10

PRESIÓN DE DISEÑO bar 16

PÉRDIDA DE PRESIÓN CARACTERÍSTICA DEL FILTRO bar 0.2

SUPERFICIE DE FILTRADO cm2 6530

CONEXIONES “IN” Y “OUT” DN 150

PESO kg 270
DIÁMETRO DEL CUERPO DEL FILTRO DN 350
TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN °C 80

DATOS TÉCNICOS
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FORMATO MAXI

SISTEMA DE LIMPIEZA

UNIDAD DE MEDIDA MAXI

VÁLVULA DE DESCARGA - G2½

DURACIÓN ESTÁNDAR DEL CICLO DE LAVADO segundos 15

CICLO DE LAVADO PROGRAMABLE - sÌ

CANTIDAD DE AGUA PERDIDA POR CICLO litros 10

NÚMERO DE RASCADORES - 8

GRADOS DE FILTRACIÓN

UNIDAD DE MEDIDA MAXI

BARRA EN “V” micras a partir de 100 µm

CHAPA PERFORADA micras a partir de 120 µm

COMPONENTES ELÉCTRICOS

MOTORREDUCTOR Trifásico 380 V ac - 0,75 kW I = 40

VÁLVULA DE DESCARGA 24 V dc   2W

MANÓMETRO DIFERENCIAL -

PANEL ELÉCTRICO ON/OFF opcional

PANEL DE CONTROL CON TRANSDUCTORES DE PRESIÓN opcional

MATERIALES

ELEMENTO FILTRANTE AISI 304 - AISI 316L

CUERPO DEL FILTRO AISI 304 - AISI 316L

RASCADORES AISI 304 - AISI 316L - PP 

CURVA DE CAUDAL CON FILTRACIÓN 120 μm
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FILTROS AUTOLIMPIANTES

CAUDAL DEL FLUIDO EN ENTRADA AL FILTRO mc/h

PRESIÓN DEL FLUIDO EN ENTRADA AL FILTRO bar

PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA DEL FLUIDO EN SALIDA DEL FILTRO bar

TIPO DE FLUIDO

TEMPERATURA DE OPERACIÓN °C

CANTIDAD DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS gr/l

TIPOLOGÍA DE SÓLIDOS SUSPENDIDOS

PRESENCIA Y CLASE DE SUSTANCIAS CORROSIVAS

DIMENSIÓN DE IMPUREZAS micrones/
milímetros

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE V, W

AIRE COMPRIMIDO DISPONIBLE bar

GRADO DE FILTRACIÓN REQUERIDO micrones/
mesh

PRESIÓN DE PROYECTO bar

TEMPERATURA DE PROYECTO °C

CAUDAL MÁXIMO ADMISIBLE mc/h

NORMAS DE REFERENCIA

CONTROL

Cuadro de control + transductores (Estándar)
Sin manómetro diferencial

Cuadro eléctrico + manómetro diferencial

Solo manómetro diferencial

DESCARGA
Válvula de descarga Neumática (Estándar)

Válvula de descarga Eléctrica

EMPRESA

DIRECCIÓN

CONTACTO

TELÉFONO

E-MAIL

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
Y CONDICIONES OPERATIVAS DEL FILTRO
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NOTAS

CUESTIONARIO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL FILTRO AUTOLIMPIANTE
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OTROS FILTROS

VEC 
FILTROS FLANGADOS 

Los filtros VEC están diseñados específicamente para ser montados en 
boquillas de 3/8”. Protegen las puntas de pulverización de las boquillas. 
Cuentan con una amplia superficie filtrante para garantizar largos 
períodos de uso antes de que sea necesario limpiarlos. Recomendamos 
montar estos filtros en boquillas de baja capacidad para evitar posibles 
obstrucciones y mejorar su rendimiento.

VEF 
FILTROS ROSCADOS

Los filtros roscados VEF están diseñados específicamente para el montaje 
en boquillas de chorro plano de 1/4” serie J y en boquillas de cono vacío 
serie RX / RZ. Ofrecen una mayor acción filtrante y protegen las puntas de 
pulverización de las boquillas. Recomendamos montar filtros roscados en 
boquillas de baja capacidad para evitar posibles obstrucciones y mejorar 
su rendimiento.

VED 
FILTROS CON VÁLVULA DE CONTROL

Los filtros de la serie VED con válvula de control están diseñados 
específicamente para ser ensamblados en boquillas flangadas de 3/8”. 
Están equipados con una válvula de bola interna para evitar el goteo 
al cerrar el pulverizado y también sirven para proteger las boquillas. 
Recomendamos montar filtros internos con válvula de control en boquillas 
de baja capacidad para evitar obstrucciones y mejorar su rendimiento.

OTROS FILTROS

Un pulverizador obstruido puede causar todo tipo de problemas, desde una tediosa parada para la limpieza hasta 
importantes pérdidas económicas. Proteger su sistema de pulverización con un filtro del tamaño adecuado es una 
medida de seguridad fundamental.

PNR Italia ofrece una amplia gama de sistemas de filtración en línea. Desde los filtros industriales más pequeños 
hasta los de mayor tamaño, están diseñados y fabricados para satisfacer las necesidades específicas de cada 
aplicación y elaborados con los materiales más adecuados, incluyendo filtros dobles para funcionamiento alterno 
y equipados con un sistema de limpieza automática programada.
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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PRODUCTOS PNR

Los filtros de línea serie VEH con cuerpo de plástico son una solución 
racional y económica para la mayoría de los entornos operativos. 
El acoplamiento roscado entre la copa inferior y la cabeza del filtro permite 
una limpieza fácil y rápida del filtro y la sustitución del cartucho filtrante 
sin necesidad de herramientas. Tienen un alto poder filtrante y están 
diseñados para garantizar una larga vida operativa.

VEH
FILTROS DE PLÁSTICO

Los filtros con cuerpo de bronce tipo VEL son la solución ideal para 
sistemas pequeños donde no se prevén condiciones críticas de 
funcionamiento y que requieren una fácil limpieza y mantenimiento.
Cuando sea necesario, basta con abrir la válvula en la base del filtro y las 
impurezas contenidas en el cartucho se expulsan fácilmente. 
Un manómetro colocado en la cabeza del filtro indica la presión de salida y, 
en consecuencia, la caída de presión en caso de obstrucción.

VEL
FILTROS DE BRONCE

Los filtros VEM ofrecen un alto poder filtrante, son de fácil mantenimiento 
y alta eficiencia en condiciones operativas difíciles y exigentes. Su copa 
alberga un cartucho de gran tamaño para una mayor duración y tiempos 
de mantenimiento reducidos. Su acoplamiento roscado al cuerpo del filtro
permite una rápida extracción sin necesidad de herramientas. 
Un tapón en la base de la copa permite montar una válvula de bola para un 
rápido y fácil vaciado.

VEM
FILTROS CON ALTAS CAPACIDADES

Los filtros de la serie VEQ se utilizan ampliamente en todo tipo de sistemas 
de filtración para boquillas. Son fáciles y rápidos de limpiar y se pueden 
reemplazar sin necesidad de herramientas.

VEQ
FILTROS A “Y”
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INFORMACIÓN GENERAL 

NOTAS

Nuestros productos y sus prestaciones están sujetos a una continua revisión y modificación para mantenerse al día con 
la evolución de la tecnología. En consecuencia, la información técnica proporcionada en este catálogo es meramente 
indicativa y no es vinculante. Los contenidos ofrecidos en este documento se redactan con la máxima precisión y 
se someten a un control exhaustivo. Sin embargo, PNR declina toda responsabilidad, directa e indirecta, frente a los 
clientes por posibles imprecisiones, errores, omisiones, daños (directos, indirectos, consecuenciales, punitivos y
sancionables) derivados de los contenidos mencionados. 
Este documento puede incluir imprecisiones técnicas o errores tipográficos y puede ser modificado y/o actualizado 
periódicamente sin previo aviso. Por lo tanto, si necesita información técnica más detallada y/o productos para 
aplicaciones especiales que no estén presentes en los catálogos o en nuestro sitio web, le rogamos que no dude en 
contactar con nuestras oficinas antes de realizar un pedido.

CONDICIONES DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Los productos de PNR Italia serán reemplazados y/o reparados a discreción de PNR Italia de forma gratuita si se 
detectan realmente como no conformes debido a defectos de fabricación, embalaje o etiquetado incorrecto. La garantía 
de conformidad se aplicará solo si PNR Italia recibe por escrito del cliente la notificación de no conformidad dentro de 
los 30 días siguientes a la fecha de instalación del producto o dentro de un año a partir de la fecha de envío. El costo 
de la reparación o el costo de sustitución del producto por uno idéntico o equivalente será responsabilidad total de 
PNR Italia y el único recurso del comprador para cualquier violación de garantía, y PNR Italia no podrá ser considerada 
responsable por daños a personas o pérdidas derivadas de malfuncionamientos del producto. 

Esta garantía no cubre problemas o daños resultantes si nuestros productos se conservan, montan o instalan 
incorrectamente, se utilizan para fines distintos a los previstos, se manipulan o se utilizan de manera no conforme a las 
instrucciones del producto, tales como, a título enunciativo pero no limitativo:
- Funcionamiento a presiones superiores a las indicadas en la tabla de prestaciones publicada en el catálogo o en la 
  ficha del producto,
- Funcionamiento con o exposición a fluidos que contengan partículas abrasivas que puedan causar desgaste erosivo,
- Funcionamiento con o exposición a fluidos que causen agresividad química en el material de construcción de la boquilla,
- Daños mecánicos en los orificios, el niple o el cuerpo de la boquilla causados por manejo o montaje incorrecto.

En todos los casos anteriores, el cliente deberá aceptar una reducción en el ciclo de vida del producto o un rendimiento 
inferior al declarado en el catálogo de PNR Italia. Las solicitudes de intervención en garantía deben dirigirse 
directamente a PNR Italia, elaborando un informe precautorio o reclamación sobre el defecto de conformidad detectado, 
que debe ser enviado por correo electrónico a: quality@pnr.it.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN
1. PNR Italia verifica y confirma que el producto objeto de la reclamación está efectivamente cubierto por el período de 
    garantía establecido y lo comunica por escrito al cliente.
2. El cliente solicita por escrito a PNR Italia la autorización para devolver el producto.
3. PNR Italia autoriza por escrito al cliente la devolución del producto, que deberá ser devuelto en su embalaje original.
4. El producto objeto de la reclamación debe ser devuelto de acuerdo con el procedimiento que PNR Italia comunicará 
    por escrito al cliente, y los gastos de transporte de la mercancía devuelta correrán íntegramente a cargo de PNR.

Para reparar el producto, PNR Italia tiene la facultad, a su discreción, de utilizar piezas nuevas, renovadas o usadas 
en buen estado de funcionamiento. Ningún vendedor, agente o empleado de PNR Italia está autorizado a realizar 
modificaciones, extensiones o adiciones a esta Garantía. PNR Italia garantiza la mejor calidad de pulverización y la 
precisión de los valores de caudal, con una tolerancia del 10% en el caudal y de ± 5° en el ángulo de pulverización. 
Los casos específicos con tolerancias menores pueden ser considerados caso por caso.

DERECHOS DE AUTOR

Todos los contenidos (textos, imágenes, gráficos, diseño, etc.) presentes en este documento pertenecen a PNR Italia 
S.r.l. Se prohíbe la reproducción, incluso parcial, en cualquier forma o medio, sin el permiso expreso por escrito de PNR 
Italia S.r.l.
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SISTEMA DE GESTIÓN 
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ISO 9001
ISO 14001
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ESTAMOS PRESENTES 
EN TODO EL MUNDO.
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PNR ITALIA srl - Socio unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Para obtener más información, visite www.pnr.eu

Llamar o escribirnos para soluciones a medida
     +39 0383 344 611            info@pnr.it


