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PULVERIZADORAS
PARA LA
INDUSTRIA

PARA BARRICAS Y TONELES



IP X5 CARACTERÍSTICASROTOSH
DISPOSITIVO DE 
LAVADO PARA 
BARRICAS Y 
TONELES

El dispositivo de lavado Rotosh 
es la solución ideal para el lavado 
eficiente de barricas y toneles. 
Cumpliendo con la Directiva CE, 
ofrece un rendimiento fiable y 
resultados impecables, y es capaz 
de lavar y aspirar simultáneamente.

Rotosh está compuesto por un 
motorreductor alimentado a 12V 
CC, debajo del cual se encuentra 
la palanca que acciona el selector 
de modo de trabajo: lavado y 
aspiración o solo aspiración. 
Incluye un tapón de goma para 
colocarlo en la abertura de las 
barricas, las boquillas de lavado y 
un tubo flexible con una cabeza de 
aspiración que funciona mediante 
un eyector hidráulico. El tubo flexible 
cuenta con una extensión para lavar 
los toneles.

Rotosh es un producto de Tecomec.

El dispositivo se suministra con tres kits 
de boquillas, adaptables a las diferentes 
bombas de los clientes. Las boquillas están 
diseñadas para garantizar un lavado eficaz 
sin dañar la madera, con un chorro amplio 
que no provoca daños en las superficies 
internas de las barricas.

PRESIÓN NOMINAL 120 bar

140 bar

25 l/min

80 °C

PRESIÓN MÁXIMA

TEMPERATURA NOMINAL

12 V DCMOTORREDUCTOR ELÉCTRICO

OUTLET

INLET

970 mm
690 mm

900 mm

Barrica

Tonel70 mm

Colocado dentro de la barrica y activado, 
Rotosh lava gracias a su cabezal de 
lavado provisto de dos boquillas y aspira 
simultáneamente los residuos de agua del 
fondo de la barrica, garantizando siempre 
el impacto de los chorros en todas las 
superficies.

Con una presión de trabajo de hasta 120 
bar y un caudal de hasta 25 l/min, Rotosh 
garantiza una limpieza completa y rápida. 
Su motorreductor proporciona una rotación 
potente y constante, asegurando una 
distribución uniforme del chorro de agua en 
toda la superficie interna de la barrica.

La colocación del motorreductor a 90° 
respecto al eje del dispositivo reduce el 
espacio y permite una fácil inserción. 
El selector de palanca garantiza una 
estanqueidad que previene goteos 
indeseados entre usos, manteniendo las 
barricas limpias y libres de manchas.

Con un cable de alimentación de 10 metros, 
Rotosh ofrece flexibilidad en la instalación y el 
uso. Se conecta fácilmente a un tubo para la 
eliminación de agua sucia a través de la salida y a 
una pistola o grifo a través de la entrada, estando 
listo para un uso inmediato.

El dispositivo se alimenta mediante un 
transformador de 12V (incluido) conectado a 
la tensión de red para garantizar la máxima 
seguridad del operador en ambientes de trabajo.

CAUDAL NOMINAL

BOQUILLAS 
PULVERIZADORAS

VÁLVULA
SPRAY/SUCTION

Las dos posiciones de la palanca permiten 
seleccionar el modo de trabajo deseado: 
“SPRAY” para un lavado completo y 
aspiración simultánea, o “SUCTION” para 
una aspiración precisa de los residuos de 
agua. El ciclo completo de lavado dura 37 
segundos, pero se recomienda un doble 
ciclo para garantizar una limpieza óptima.

MOTORREDUCTOR 
ELÉCTRICO

SELECTOR DE PALANCA
SPRAY/SUCTION

TUBO DE ASPIRACIÓN

CABEZAL ORBITANTE CON 
BOQUILLAS DE LAVADO

Rotosh está fabricado en acero inoxidable, lo que 
lo hace resistente a la corrosión y diseñado para 
durar. El tapón de goma evita el contacto de la 
sonda de aspiración con el fondo de la barrica, 
evitando sobrecargas en el motor eléctrico.

Se desaconseja su uso en barricas que aún 
contengan orujo, para evitar obstrucciones en el 
tubo de aspiración.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 23OV (50Hz) 115V (60Hz)

IP 55

10 m

52 rpm

ALIMENTADOR

ROTACIÓN DEL EJE PORTABOQUILLAS

40 mmDIÁMETRO MÍNIMO DEL ORIFICIO DE PASO

LONGITUD DEL CABLE CON CONEXIONES ESTANCAS

CABEZAL DE ASPIRACIÓN 

TAPÓN DE GOMA



ESTAMOS PRESENTES
EN TODO EL MUNDO.
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PNR ITALIA srl - Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Para más información, visite www.pnr.eu

Llámanos o escríbenos para soluciones personalizadas 
     +39 0383 344 611            info@pnr.it


