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CABEZALES DE LIMPIEZA 
ESTÁTICOS
Los cabezales de limpieza estáticos 
no están diseñados para girar. 
Son los dispositivos más sencillos y 
robustos, y el bajo impacto de sus 
chorros, junto con el alto caudal de 
agua requerido, limita su uso a 
tanques de pequeño tamaño y a 
procesos en los que se deben 
eliminar líquidos fácilmente solubles, 
no viscosos o de escasa adherencia.

CABEZALES DE LIMPIEZA 
ROTATIVOS
Este tipo de cabezales de lavado 
puede mantenerse en movimiento 
por medio de un motor o del propio 
líquido de lavado. 
Este tipo de dispositivo es capaz de 
eliminar fluidos tanto no viscosos 
como viscosos.

CABEZALES DE LIMPIEZA 
DE ALTA PRESIÓN
El término "cabezal de limpieza de 
alta presión" se refiere a dispositivos 
de limpieza cuya presión de 
operación supera los 70 bar. 
Gracias a la elevada fuerza de 
impacto de los chorros, los 
cabezales de alta presión utilizan en 
promedio menos líquido para la 
limpieza en comparación con los 
cabezales de lavado que operan a 
presiones más bajas, lo que implica 
un ahorro considerable a largo plazo.

FABRICAMOS Y 
COMERCIALIZAMOS 
CABEZALES DE 
LIMPIEZA ESTÁTICOS, 
ROTATIVOS Y DE ALTA 
PRESIÓN PARA TANQUES 
INDUSTRIALES.
Los cabezales de limpieza son dispositivos industriales 
diseñados para el lavado y la desinfección de tanques, 
bidones, IBC, depuradores y, en general, de 
contenedores de todas las dimensiones. 
Estos dispositivos también pueden utilizarse para el 
lavado de contenedores, el lavado de la parte inferior de 
vehículos de transporte y otras partes de difícil acceso.

TIPOS DE CABEZALES 
DE LIMPIEZA DE 
PNR ITALIA
Nuestros cabezales de limpieza pueden dividirse 
en tres grupos principales: cabezales de limpieza 
estáticos, rotativos y de alta presión.

CERTIFICACIONES Y CONFORMIDAD 
DE LOS CABEZALES DE LAVADO

 ATEX | Proveniente de las palabras francesas 
 ATmosphères y EXplosives (en español: 
"atmósferas explosivas"), es el nombre convencional dado 
a la Directiva 2014/34/UE de la Unión Europea para la 
regulación de equipos destinados al uso en zonas con 
riesgo de explosión.

 3-A | La norma 3-A Sanitary Standards es una 
 normativa estadounidense que regula el diseño y 
la fabricación de equipos destinados al contacto con 
alimentos. El objetivo de la 3-A es proteger al individuo de 
los riesgos relacionados con una posible contaminación 
alimentaria.

 CONFORMIDAD FDA | Con esta declaración se 
 afirma el uso exclusivo de materias primas que 
están en la lista de materiales aprobados para el 
contacto con alimentos según las normativas de la FDA. 
Entre estos materiales se encuentran el AISI 316L, el 
PTFE y el PEEK.

 MOCA | La Declaración de Conformidad para los 
 MOCA (Materiales y Objetos en Contacto con 
Alimentos) es una certificación necesaria para garantizar 
el cumplimiento de determinados requisitos de 
producción y de materias primas, obligatorios en cuanto 
a la higiene alimentaria y de acuerdo con la norma CE 
Le certificazioni variano per ogni modello di testa di lavaggio. 
Consultate le pagine prodotto sul nostro sito e contattate il nostro team 
commerciale per verifiche e richieste.



de clip 316L acero inox.
2,6 ÷ 19,3
m3/h
[1 bar] 

UA3 3,52,51,0 360° 180°

UP

270°

UP

180°

DOWN

roscada
(1”) 316L acero inox. 88 ÷ 115

[4 bar]UBT 11,010,04,0 360°

roscada
(1/2” ÷ 3”) PTFE 30 ÷ 1380

[3 bar]
UBB 4,03,51,5 360° 180°

UP

180°

DOWN

270°

UP

270°

DOWN

roscada
(3/4” or 1-1/2”)

316L acero inox.
PTFE

50 ÷ 110
[3 bar] 4,510,03,0 360° 270°

DOWN

180°

DOWN

UBA

roscada
(3/8”) 316L acero inox. 13 ÷ 54

[3 bar] 3,012,02,0 360°UBD S

roscada
(1/2”)

303 acero inox.
316L acero inox.

22 ÷ 145
[3 bar] 3,55,02,0 240°

DOWN

UAB

roscada
(1/8” ÷ 1-1/4”), 
de clip, soldable

316L acero inox.
Hastelloy C267
Titanium Gr2

1,2 ÷ 49,1
m3/h
[1 bar] 

3,53,01,0 360° 180°

UP

270°

UP

100°

LAT

270°

DOWN

180°

DOWN

UAC

roscada
(3/4” ÷ 2”)

303 acero inox.
316L acero inox.
Latón

8,26 ÷ 481
[3 bar] 3,010,01,0 360°CH 180°

DOWN

roscada
(3/8” ÷ 1-1/4”), 
de clip, soldable

316L acero inox. 10 ÷ 300
[3 bar] 3,27,02,0 360° 270°

UP

180°

DOWN

270°

DOWN

180°

UP

UBC

roscada
(1/4” ÷ 1-1/2”)

316L acero inox.
Hastelloy C22

35 ÷ 210
[3 bar] 4,87,02,0 360° 180°

UP

180°

DOWN

UBD

roscada
(1/4” ÷ 1-1/2”)

PTFE
PEEK
PTFE + 15% grafito

35 ÷ 210
[3 bar] 3,06,02,0 360° 180°

UP

180°

DOWN

UBD A

roscada
(1/2”)

316L acero inox.
Hastelloy C22

22 ÷ 38
[3 bar] 1,512,02,0 100°

LAT

270°

DOWN

UBF

roscada
(1/2”)

316L acero inox.
PVDF, PTFE
Hastelloy C22

20 ÷ 25
[3 bar] 2,54,02,0 360° 270°

DOWN

180°

DOWN

UBF A

roscada
(1/8”)

316L acero inox.
PTFE

4,5 ÷ 5,5
[3 bar]

0,84,02,0 270°

DOWN

UBF S

roscada
(1/4” ÷ 3/4”)

316L acero inox.
PTFE
PEEK

10 ÷ 70
[3 bar] 3,56,02,0 360° 270°

UP

270°

DOWN

UBX

de clip
tubos Ø19

316L acero inox.
PEEK + 
10% PTFE

40 ÷ 100
[3 bar] 3,03,01,0 360°UB3 A

roscada
(3/8”)

316L acero inox.
PA12

7,9 ÷ 36,9
[35 bar] 2,050,010,0 360°UBR

tri-clamp
(1” 1/2)

316L acero inox.
VITON
PEEK FDA

35,5
[3 bar]

2,57,03,0UKK 320°

UP

SERIE CONEXIÓN MATERIALES
GAMA DE 
CAPACIDAD
(lpm)

PRESIÓN DE 
OPERACIÓN 
(bar)

MAX RADIO DE 
ACCIÓN
(m)

COBERTURA DE 
PULVERIZACIÓN
(grados)



ESTAMOS PRESENTES 
EN TODO EL MUNDO. 
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PNR ITALIA SRL - Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Para obtener más información, visiten www.pnr.eu

Llámenos o escríbanos para soluciones personalizadas.
+39 0383 344 611            info@pnr.it


