
TRATAMIENTO DE
 AGUAS RESIDUALES

BOQUILLAS
PULVERIZADORAS
PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES



ELIMINACIÓN DE 
ESPUMAS INDUSTRIALES

La formación de espumas es un problema que 
ocurre en diversos sectores industriales, como la 
industria química, alimentaria y en plantas de 
tratamiento de aguas residuales.  

Uno de los principales métodos utilizados para 
eliminar las espumas es el uso de boquillas 
pulverizadoras, que deben seleccionarse y 
dimensionarse correctamente para obtener el 
resultado deseado. Las boquillas generalmente se 
montan en colectores situados por encima de los 
tanques y, mediante chorros, "rompen" la espuma, 
eliminándola.  

¿QUÉ ES EL TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES 
INDUSTRIALES? 
Las aguas residuales, también conocidas como 
aguas de desecho, son aquellas que provienen de 
actividades humanas, domésticas, industriales o 
agrícolas. Debido a su uso, contienen sustancias 
orgánicas e inorgánicas potencialmente dañinas 
para la salud y el medio ambiente, y necesitan un 
tratamiento antes de ser reintroducidas en los 
sistemas o eliminadas.  
En lo que respecta a nuestra especialización 
industrial, por "tratamiento de aguas residuales" nos 
referimos a una aplicación que puede encontrarse 
en redes de abastecimiento de agua de ciudades o 
en grandes industrias, como fábricas de papel y 
acerías, que cuentan con plantas de tratamiento 
internas, ya sea para el reciclaje o el pretratamiento 
antes de la eliminación.  

TRATAMIENTO 
DE AGUAS 
RESIDUALES 
APLICACIONES ESPECÍFICAS 
EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL 
PARA LAS QUE OFRECEMOS 
SOLUCIONES A MEDIDA
Desde hace más de 50 años, suministramos 
boquillas pulverizadoras y filtros para el 
tratamiento de aguas residuales industriales. 
Estamos especializados en equipar plantas de 
tratamiento para el reciclaje o pretratamiento de 
aguas residuales en acerías, fábricas de papel y 
muchas otras industrias.  
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LAVADO DE TELAS 
PARA FILTROS ROTATIVOS 
DE TELA O DE TAMBOR

Los filtros rotativos de tela o de tambor son 
dispositivos utilizados en el ámbito industrial para 
separar sólidos y líquidos en varios procesos 
productivos. Funcionan según el principio de 
filtración mecánica y se emplean comúnmente 
para el tratamiento de aguas residuales en la 
industria alimentaria, química, minera y papelera.  

Los filtros rotativos de tela están compuestos por 
un tambor cilíndrico cubierto por una tela filtrante, 
mientras que los filtros rotativos de tambor 
constan de un tambor rotatorio parcialmente 
sumergido en una mezcla líquido-sólido, con una 
superficie filtrante que puede ser de tela o metal 
perforado.  

Para ambos tipos es necesario un lavado 
constante o casi constante de los filtros. PNR Italia 
ofrece soluciones específicas para esta aplicación, 
generalmente compuestas por colectores externos 
a los discos equipados con boquillas GX montadas 
en abrazaderas de la serie ZP.  

VEX MAXI, VEX MEDIO, 
VEX MINI 
FILTROS AUTOLIMPIANTES

FILTRACIÓN DE AGUA 
PARA EL SECTOR 
INDUSTRIAL

En muchos procesos industriales es fundamental 
filtrar el agua antes de introducirla en el circuito. 

Disponemos de una amplia gama de sistemas de 
filtrado en línea y autolimpiantes, desde los filtros 
industriales más pequeños hasta los de mayor 
tamaño.  

ZP
ABRAZADERAS DE BOQUILLA

GX
BOQUILLAS DE CHORRO PLANO

VEA, VEC, VED 
VEF, VEH, VEL, VEM
FILTROS DE BOQUILLA
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PNR ITALIA srl - Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italy
Para más información, visite www.pnr.eu 

Llámanos o escríbenos para soluciones personalizadas 
+39 0383 344 611            info@pnr.it

ESTAMOS PRESENTES
EN TODO EL MUNDO.


