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PNR Italia produce y comercializa desde 
pequeñas boquillas pulverizadoras para 
uso individual hasta sistemas de 
pulverización para grandes instalaciones 
industriales y es capaz de responder a 
todas las necesidades del cliente con 
soluciones específicas.
La amplia gama de productos incluye 
boquillas atomizadoras, cabezales de 
lavado y accesorios complementarios 
como filtros, pistolas y tubos para lavado 
industrial, eyectores, boquillas sopladoras, 
juntas articuladas y abrazaderas de tubo.
Situado en Voghera, no muy lejos de Milán, 
la sede y planta de producción se encuentra 
en una zona estratégica favorecida por la 
proximidad a las principales redes de 
autopistas y a importantes rutas marítimas 
internacionales, de fácil acceso desde el 
puerto de Génova.
PNR Italia inició su actividad en 1968 con el 
comercio y la producción de componentes 
y boquillas pulverizadoras para sistemas 
contra incendios y, posteriormente, con una 
gama de pulverizadores para aplicaciones 
industriales. La empresa, con el tiempo, ha 
crecido y se ha consolidado a través de una 
política comercial basada en una amplia 
red de socios en los principales mercados 
extranjeros y también gracias a una 
inversión continua en investigación.

PNR ITALIA
BOQUILLAS PULVERIZADORAS 
PARA APLICACIONES 
INDUSTRIALES

Hoy PNR Italia tiene a disposición una instalación productiva 
tecnológicamente avanzada para la producción de boquillas 
pulverizadoras, cabezales de lavado y atomizadores con máquinas 
de absoluta calidad, muchas de las cuales trabajan con tecnología 
CNC, a menudo diseñadas internamente para elaboraciones 
especiales.
Con una producción anual de aproximadamente 9 millones de 
unidades, PNR Italia es una sólida realidad industrial orientada al 
crecimiento constante, impulsada por inversiones de alto contenido 
tecnológico y la innovación de productos.
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ATOMIZACIÓN ASISTIDA POR AIRE COMPRIMIDO
Varios procesos industriales requieren la atomización de líquidos en gotas finas o muy finas. Esto podría 
lograrse rociando el líquido con un atomizador exclusivamente hidráulico, en el que el líquido se rocía bajo 
el efecto de la presión a través de un orificio de pequeñas dimensiones. Este método presenta dos 
inconvenientes principales:
• requiere instalaciones costosas y líneas de cierta complejidad;
• el orificio de pequeñas dimensiones está fácilmente sujeto a obstrucción, lo que afecta a la fiabilidad del 
sistema.

En la mayor parte de los procesos industriales, una fina atomización se obtiene mediante los atomizadores 
de aire comprimido, que proporciona la energía necesaria para atomizar el líquido. Esta tecnología, aunque 
relativamente costosa, permite obtener gotas finas y también extremadamente finas que pueden 
satisfacer las necesidades de las aplicaciones industriales actuales.
Sin embargo, un sistema compuesto por atomizadores tiene dos limitaciones intrínsecas:
• debido a los estrechos pasajes internos, el sistema requiere aire y agua cuidadosamente filtrados en la 
entrada.
• debido a la alta velocidad del chorro atomizado,no es posible obtener ángulos de pulverización amplios. 
Para superar este inconveniente, se emplean atomizadores con múltiples orificios que garantizan una 
distribución espacial del chorro.

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO
Las dos primeras secciones de este catálogo muestran dos tipos de atomizadores que son ampliamente 
utilizados en procesos industriales.

PULVERIZADORES ULTRASÓNICOS
Estos dispositivos realizan la atomización del líquido a través de un proceso compuesto por dos fases:
• El líquido es empujado a través de una serie de pequeños orificios en el canal de salida de la boquilla, 
donde un flujo de aire a alta velocidad golpea el líquido y provoca su primer fraccionamiento.
• El flujo de aire que transporta las gotas golpea un resonador situado frente al orificio de salida de la 
boquilla y genera un campo de ondas sonoras de alta frecuencia, que lo fracciona aún más con gotas de 
pequeñas dimensiones, con un rango dimensional muy estrecho, y valores de caudal inferiores a 100 litros 
por hora. Las ondas sonoras generan un ruido típico que requiere la verificación de los límites legales sobre 
el nivel de ruido en ambientes de trabajo con presencia de personal.
Los atomizadores ultrasónicos producen salpicaduras extremadamente finas, gotas de pequeñas 
dimensiones con diámetros incluidos en un rango muy estrecho y valores de caudal inferiores a 100 litros 
por hora. Las ondas sonoras generan un ruido típico que requiere la verificación de los límites legales sobre 
el nivel de ruido en ambientes de trabajo con presencia de personal.

ATOMIZADORES CONVENCIONALES
Estos dispositivos realizan la atomización del líquido mediante una simple acción de corte, haciendo 
chocar una corriente de aire a alta velocidad contra el flujo del líquido. A pesar de su relativamente baja 
eficiencia, y por los bajos valores de caudales requeridos por la mayoría de los procesos industriales, los 
atomizadores clásicos son la solución más conveniente para muchas aplicaciones.
Nuestra gama de atomizadores y accesorios se ha desarrollado a lo largo de los años para satisfacer las 
diferentes necesidades de la industria moderna y ofrece diferentes tipos de goteo.

CÓDIGOS MATERIALES PNR
Muchos de los productos de este catálogo están disponibles en diferentes materiales y por este motivo sus 
códigos de identificación no están completos y llevan dos letras (XX) que deben ser sustituidas por el código 
de material adecuado. A continuación, se indican los códigos para los materiales de uso más frecuente.

INTRODUCCIÓN

Acero dulce
Acero de alta velocidad
Acero galvanizado 
Acero niquelado
Acero inoxidable AISI 303
Acero inoxidable AISI 304
Acero inoxidable AISI 304 L  
Acero inoxidable AISI 316 
Acero inoxidable AISI 316 L
Acero inoxidable AISI 309
Inoxidable AISI 416, templado 
Policloruro de vinilo (PVC) 
Polipropileno (PP)

A1 
A2 
A8 
A9 
B1 
B2 
B21 
B3 
B31 
B8 
C2 
D1 
D2

Poliamida (PA)
Polipropileno, con talco
Polipropileno, 15% fibras de vidrio
Polietileno de alta densidad  
Fluoruro de polivinilideno (PVDF) 
EPDM
Etilenpolitetrafluoruro (PTFE)
Resina acetal (POM)
DELRIN ®
LUCITE ® (PMMA) 
Viton
Goma sintética (NBR)
Titanio

D3
D5
D6
D7
D8
E0
E1
E3
E31
E6
E7 
E8 
H1

Monel 400
Incolloy 825
Hastelloy 
Acrilyc  but.  estireno  (ABS)
EPDM, 40 Shore 
T1   Latón
Latón cromado
Cobre
Latón niquelado
Latón niquelado químico
Cuerpo  latón,  grupo  inox
Aluminio 
Aluminio niquelado químico

L1
L2
L8
P6
P8
T1
T2
T3
T8
T81
T9
V1
V7
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PNR puede proporcionar, previa solicitud, una 
documentación completa que contenga los resultados 
de las pruebas realizadas con los parámetros 
anteriores y más información para toda la gama de 
atomizadores.
El histograma al lado muestra la distribución de los 
diámetros y de las velocidades de las gotas de un 
atomizador durante una prueba de laboratorio.

La foto al lado muestra una prueba realizada en nuestros 
laboratorios. Se utiliza un interferómetro láser para detectar 
y registrar los parámetros de pulverización, mientras que los 
valores del caudal del fluido y de la presión de alimentación 
se miden con instrumentos de alta precisión.
NOTA
Los valores de caudal mencionados en este Catálogo se 
refieren a procesos donde el agua se atomiza mediante aire 
comprimido: las prestaciones de los atomizadores que 
utilizan fluidos diferentes deben determinarse mediante 
pruebas específicas de laboratorio.

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

PROPRIETÀ DI UN GETTO ATOMIZZATO
L’atomizzazione di un liquido per mezzo di un fluido comprimibile come l'aria, il vapore od un gas, viene definita atomizzazione a
due fasi, a doppio fluido o pneumatica.
Molti processi industriali richiedono l’impiego di gocce finemente atomizzate e di conseguenza le tecniche per la produzione di
getti atomizzati sono state ampiamente sviluppate negli ultimi anni, con la realizzazione di nuovi efficienti tipi di atomizzatori.

Inoltre la crescente sofisticazione dei processi industriali ha richiesto una maggior precisione nella definizione delle proprietà del
getto, allo scopo di ottenere risultati ripetibili. I più importanti parametri che definiscono un getto atomizzato sono stati definiti
come illustrato nel seguito, e sono ora disponibili per l’ingegnere progettista di processo.

DIAMETRO MEDIO ARITMETICO AMD (D10) 
Questo è il valore della media aritmetica, calcolato sui diametri di tutte le gocce nel getto sotto esame.

DIAMETRO MEDIO (VOLUME) VMD (D30)
Il diametro della goccia il cui volume ha lo stesso valore della media aritmetica dei volumi di tutte le gocce esaminate.

DIAMETRO MEDIO (SAUTER) SMD (D32) 
Il diametro della goccia il cui valore del rapporto tra Volume e Superficie è lo stesso del rapporto calcolato su tutte le gocce 
appartenenti al campione di spruzzo in esame.

I seguenti diagrammi ed istogrammi sono inoltre spesso utilizzati per riassumere i valori dei parametri sopra indicati nella loro
distribuzione in un particolare getto:

  •  Curva percentuale cumulativa del volume
  •  Istogramma di distribuzione dei diametri delle gocce
  •  Istogramma di distribuzione delle velocità delle gocce

I parametri dimensionali e le informazioni sopra elencati rendono possibile basare i calcoli di processo su dati precisi riguardanti il
grado di atomizzazione, l'efficienza dello scambio di calore ed il comportamento del getto in una certa localizzazione di impianto.
La conoscenza del valore del Diametro Medio di Sauter SMD (D32) è di particolare importanza nei calcoli di scambio termico nei
processi di raffreddamento evaporativo, in quanto rende possibile valutare la superficie di scambio del liquido ottenuta atomizzandone 
un volume noto.

PROPIEDADES DE UN CHORRO ATOMIZADO
La atomización de un líquido por medio de un fluido compresible como el aire, el vapor o un gas, se define como atomización de
dos fases, de doble fluido o neumática. Muchos procesos industriales requieren el uso de gotas finamente atomizadas y, en 
consecuencia, las técnicas para la producción de chorros atomizados se han desarrollado ampliamente en los últimos años, con la 
realización de nuevos tipos eficientes de atomizadores.
Además, la creciente sofisticación de los procesos industriales ha requerido una mayor precisión en la definición de las propiedades 
del chorro, con el fin de obtener resultados repetibles. Los parámetros más importantes que definen un chorro atomizado se han 
definido como se muestra a continuación, y ahora están disponibles para el ingeniero de diseño de procesos.

DIÁMETRO MEDIO ARITMÉTICO - AMD (D10)
Este es el valor de la media aritmética, calculado sobre los diámetros de todas las gotas en el chorro bajo examen.

DIÁMETRO MEDIO (VOLUMEN) - VMD (D30)
El diámetro de la gota cuyo volumen tiene el mismo valor que la media aritmética de los volúmenes de todas las gotas examinadas.

DIÁMETRO MEDIO (SAUTER) - SMD (D32)
El diámetro de la gota cuyo valor de la relación entre el volumen y la superficie es el mismo que el de la relación calculada en todas las 
gotas pertenecientes a la muestra de pulverización en cuestión.

Los siguientes diagramas e histogramas también se utilizan a menudo para resumir los valores de los parámetros indicados 
anteriormente en su distribución en un chorro particular:

  •  Curva porcentual acumulada del volumen
  •  Histograma de distribución de los diámetros de las gotas
  •  Histograma de distribución de las velocidades de las gotas

Los parámetros dimensionales y la información enumerada anteriormente hacen posible basar los cálculos del proceso en datos 
precisos sobre el grado de atomización, la eficiencia del intercambio de calor y el comportamiento del chorro en una determinada 
ubicación de la planta.
El conocimiento del valor del diámetro medio de Sauter SMD (D32) es de particular importancia en los cálculos de intercambio 
térmico en los procesos de enfriamiento evaporativo, ya que permite evaluar la superficie de intercambio del líquido obtenido 
atomizando un volumen conocido.
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Le presentamos nuestra gama de atomizadores 
ultrasónicos, junto con sus accesorios y las 
unidades completas de atomización derivadas de 
ellos.

Los atomizadores ultrasónicos se basan en una 
técnica altamente sofisticada que consiste en 
fraccionar chorros finos de agua introduciéndolos 
en una corriente de gas a alta velocidad, y luego 
obtener un fraccionamiento adicional haciendo 
pasar las gotas de líquido dentro de un campo de 
ondas sonoras. Esto se obtiene invirtiendo un 
adaptador resonador colocado frente al orificio de 
la boquilla por la corriente bifásica de fluido en 
salida.

Estos atomizadores se utilizan principalmente en 
los sistemas de humidificación del aire, es decir, 
para la atomización en la atmósfera de 
desinfectantes y otros productos farmacéuticos.

La construcción de atomizadores ultrasónicos 
requiere un cuidadoso procesamiento mecánico de 
alta precisión, pero ofrece importantes ventajas:

A. 
Las gotas del chorro atomizado muestran 
no solo valores bajos de Diámetro Medio 
Sauter sino también un rango bastante 
estrecho de estos valores, es decir, chorros 
formados por gotas muy pequeñas y con 
diferencias dimensionales mínimas entre 
las gotas más grandes y las más 
pequeñas.
Esto implica un comportamiento de 
pulverización uniforme y fiable, 
especialmente en los procesos de 
humidificación del aire que representan la 
aplicación principal para este tipo de 
boquillas. En la práctica del proyecto es 
bastante fácil calcular el tiempo y la 
distancia necesarios para la evaporación 
completa del chorro atomizado en el 
interior de una corriente gaseosa.

B.
Las constantes oscilaciones en la presión 
local de la atmósfera en los alrededores del 
resonador inducidas por las ondas sonoras 
impiden que el polvo y las partículas 
extrañas obstruyan la salida del orificio, 
influyendo en el restablecimiento del 
atomizador. Esto elimina o reduce en gran 
medida la necesidad de limpieza periódica 
del orificio y aumenta la fiabilidad de 
funcionamiento del sistema.

Estos atomizadores se utilizan principalmente en 
los sistemas de humidificación del aire, es decir, 
para la atomización en la atmósfera de 
desinfectantes y otros productos farmacéuticos.
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ATOMIZADORES ULTRASÓNICOS

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

Los atomizadores ultrasónicos de la serie MA producen los chorros más atomizados disponibles hoy en día para los procesos 
industriales comunes, en forma de un cono lleno con un ángulo de pulverización estrecho.
Al ser el agua y el aire comprimido rociados por orificios diferentes, sus valores de presión se pueden regular por separado sin 
influirse mutuamente: esto permite obtener condiciones de uso satisfactorias dentro de una amplia gama de caudales de líquido. El 
código de la tabla indica solo el atomizador desnudo, que se monta en uno de los adaptadores disponibles equipados con diferentes 
accesorios de alimentación.

MATERIALES ATOMIZADOR  B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  ADAPTADOR  B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
    T1 LATÓN

LI AA

SW22

1/8" 1/8"
ADAPTADOR TIPO A

PRESIÓN DE AIRE  (BAR)

MAD 0331 B1

2 0,10 3,1        0,12 3,0 0,15 3,1       0,27 2,7         - -
3 0,05 3,7        0,10 3,1 0,12 3,6       0,20 3,7 0,32 2,9
4 0,02 4,7        0,05 4,8 0,08 4,4       0,18 4,4 0,25 4,2
5           -           -          0,02 5,3 0,05 5,3       0,13 5,5 0,22 5,2
6 - - - -        0,02 6,1       0,12 6,0 0,18 5,8

MAD 0801 B1

2 0,23 2,7 0,28 2,9        0,37 2,7       0,72 2,2          -          -
3 0,22 3,6 0,27 3,6        0,32   3,5     0,52 3,2 0,82 2,7
4 0,18 4,5 0,22 4,4        0,28 4,6       0,45 4,6 0,62 4,7
5 0,12 5,4 0,18 5,3        0,25 5,6       0,40 5,4 0,53 5,4
6 0,07 6,2 0,13 6,3        0,22 6,2       0,35 6,3 0,50 6,2

MAD 1131 B1

2 0,50 7,3 0,60 6,6        0,73 6,9       1,15 5,6         - -
3 0,40 9,7 0,50 9,5        0,65 9,4       0,96 9,3 1,35 7,9
4 0,27 11,6 0,37 11,9        0,55 11,8       0,93 12,1 1,20 11,5
5 0,13 13,9 0,23 13,8        0,38 14,0       0,87 14,1 1,15 13,8
6 0,07 18,6 0,13 18,7        0,27 8,7       0,72 18,9 1,10 19,0

MAL 0800 B1

2 0,18 2,7 0,23 2,7        0,32 2,9 0,73 2,1 - -
3 0,15 3,7 0,18 3,9        0,25 3,5 0,50 3,7        0,85 2,6
4 0,10 4,5 0,17 4,6        0,22 4,9 0,33 4,8        0,53 4,4
5 0,03 5,4 0,10 5,6        0,18 5,4 0,30 5,4        0,45 5,3
6 - - 0,03 6,2        0,12 6,3 0,27 6,2        0,38 6,3

MAL 1130 B1

2 0,46 7,3 0,52 7,2         0,68 6,8 1,13 5,7          - -
3 0,38 9,5 0,47 9,7         0,65 10,2 0,95 9,4 1,27 7,7
4 0,23 11,8 0,35      11,8 0,50 11,9      0,88 12,1 1,15 11,8
5 0,13 13,5 0,23      13,9 0,37 14,0      0,82 14,1 1,10 14,2
6 0,07 16,0 0,13      16,2 0,27 16,2      0,63 16,2 1,03 16,3

MAL 1300 B1

2 0,95 14,6 1,12      16,5 1,40 16,3 2,42 10,4 - -
3 0,80 19,3 1,00      20,0 1,26 22,2 1,90 19,2        2,87 14,5
4 0,60 24,7 0,80      24,7 1,08 25,0 1,80 25,0        2,40 23,2
5 0,42 29,9 0,60      30,3 0,90 30,4 1,70 30,5        2,27 29,9
6 0,23 35,6 0,40      36,0 0,67 35,6 1,55 36,2        2,15 35,2

CÓDIGO
WM    AH      WM   AH      WM    AH      WM   AH       WM   AH

0,5 0,7 1,0 2,0 3,0
Presión líquido (bar)

25°

40°

Los diferentes tipos de adaptadores ofrecen 
diferentes posibilidades de conexión a los 
diferentes esquemas de instalación, incluida la 
posibilidad de bloquear el atomizador 
montándolo a través de una pared (adaptador 
tipo B y tipo D). En este caso, recuerde pedir 
también la abrazadera VAM 2002 xxA, que se 
utiliza para adaptadores con rosca tanto 
delantera como trasera. 

1/
4"

1/8"

LI

A
A

1/
4"

1/8"

A
A

L I

W

1/
4"

1/8"

A
A

CÓDIGOS DE PEDIDO
CABEZA DE ATOMIZACIÓN
Los códigos indicados en la tabla de caudales 
se refieren solo a la cabeza de atomización, y se 
pueden utilizar para pedir la cabeza por 
separado.

ADAPTADORES
Los adaptadores se pueden pedir por separado 
completando su código con los códigos 
estándar PNR para materiales. 
XX = T1 para latón,
XX = B1 para AISI 303 acero inoxidable 

PULVERIZADORES COMPLETOS
Para identificar un atomizador completo, es 
necesario añadir al código de la cabeza las tres 
letras de sufijo que indican el eventual 
adaptador y su material.

ADAPTADOR TIPO B

ADAPTADOR TIPO C

ADAPTADOR TIPO D

ABRAZADERA APTA 
TANTO PARA ROSCA 
DELANTERA
COMO TRASERA

MAD 0801 B1 X Y Z

MATERIAL DEL 
ADAPTADOR

A = T1 Latón 
B = B1 AISI 303

TIPO DE ADAPTADOR
A = XMA 0103 xx
B = XMA 0101 xx
C = XMA 0102 xx
D = XMA 0100 xx

CONEXIÓN

G = BSP F
N = NPT F

WM = Caudal de líquido (l/min)
AH = Caudal de aire (Nmc/h)



ATOMIZADORES
CONVENCIONALES

116

Presentamos nuestra gama estándar de 
atomizadores convencionales, dispositivos en los 
que el chorro líquido se divide en pequeñas gotas 
mediante la acción de corte de un chorro de aire 
comprimido a alta velocidad.
Están disponibles componentes estándar para 
obtener diferentes formas y ángulos de chorro, 
valores de caudal y modos de funcionamiento que 
permiten realizar la mayoría de las aplicaciones.
Algunos dispositivos opcionales enumerados en la 
parte final del catálogo están diseñados para usos 
particulares y están disponibles como opción.

GRUPO ATOMIZADOR
El grupo atomizador es aquel dispositivo en el 
que el flujo del líquido y el flujo del aire entran 
en contacto para generar el chorro nebulizado y 
está compuesto por una boquilla líquida y por 
una boquilla de aire, cuyas dimensiones de 
orificio se combinan para asegurar los valores 
de caudal, el tipo y el ángulo de pulverización 
deseados. Estos parámetros de funcionamiento 
figuran en las tablas de funcionamiento junto al 
código del grupo atomizador.

CUERPO ATOMIZADOR
El cuerpo del atomizador tiene la finalidad de 
conectar adecuadamente el grupo atomizador 
a las líneas de alimentación de aire y líquido y 
no afecta a su rendimiento. Existen cuerpos 
estándar en la serie MW con diferentes 
opciones, y cuerpos automáticos serie MX 
donde el funcionamiento es servo accionado 
por un pistón neumático interno.

ACCESORIOS Y OPCIONES
Permiten responder a necesidades 
especiales en lo que respecta al montaje 
del atomizador en la instalación, a la 
atomización de líquidos con partículas 
erosivas en suspensión, a la necesidad de 
contrarrestar la formación de depósitos 
calcáreos u otras necesidades especiales.



GRUPO ATOMIZADOR

7

ATOMIZADORES CONVENCIONALES

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

Un grupo atomizador está formado por dos partes: boquilla de líquido y una boquilla de aire. Una vez ensambladas, la boquilla de aire 
se adapta a la boquilla de líquido y su combinación proporciona la geometría necesaria para originar el chorro atomizado. Los 
parámetros como el número, el tamaño y la forma de sus orificios determinan todas las características de la pulverización 
atomizada.
Las tablas de caudal en las páginas del Catálogo muestran los códigos de los grupos atomizadores y sus características funcionales 
(caudales de aire y de líquido en función de la presión de alimentación, dimensiones aproximadas del chorro). Los valores 
dimensionales del chorro se entienden en aire calmo, para diferentes valores de presión de aire y agua, y con una indicación 
aproximada tanto del alcance máximo como de la distancia dentro de la cual el chorro mantiene un aspecto homogéneo.

CONO LLENO
Chorro con

sección circular

CONO LLENO
MÚLTIPLE

Chorro múltiple

ABANICO
Chorro en
abanico

TIPO DE PULVERIZACIÓN Mezcla interna

Mezcla externa

Alimentación 
a presión
Aspiración 
con sifón

Página 8

Página 8PRINCIPIOS DE 
FUNCIONAMIENTO

TIPO DE 
ALIMENTACIÓN

COMPONENTES DEL GRUPO ATOMIZADOR
El código del grupo atomizador, como se proporciona en el catálogo y completo con el código del material, se puede utilizar para 
ordenar conjuntamente la boquilla de líquido y la boquilla de aire. Debajo de cada código de grupo atomizador, las tablas del catálogo 
muestran los códigos individuales para las boquillas de aire (An) y líquido (Ln), para pedir por separado estos componentes como 
repuestos. La abrazadera y la junta de teflón utilizados para ensamblar las dos boquillas se pueden pedir como repuesto, 
especificando los códigos que se muestran al lado.
Todos los componentes PNR son intercambiables y siempre se pueden combinar entre sí, incluso si están fabricados con diferentes 
materiales. Esto permite, por ejemplo, combinar un grupo atomizador de acero inoxidable más resistente a la erosión con un cuerpo 
construido en latón.

COMPONENTES

ABRAZADERA JUNTABOQUILLA
DE LÍQUIDO

VDA 0981 E1*VAM 1901 xx

Ln   XMW   5001xx Código boquilla de líquido

An   XMW   4001xx Código boquilla de aire

CÓDIGO DEL GRUPO SUB 1520

* Junta estándar de teflón, bajo pedido junta de:
 -  cobre (VDA 0981 T3);
 -  Viton (VDA 0981 E7);
 -  AISI 316L (VDA 0981 B31).

CÓDIGO DEL ATOMIZADOR COMPLETO
Una vez identificadas las características del chorro deseadas (por lo tanto, el grupo atomizador correcto), 
es necesario completarlo con el código del cuerpo y de los accesorios para identificar con precisión el 
código completo del atomizador. Hay básicamente dos cuerpos disponibles para el montaje del grupo 
atomizador:

CUERPO ESTÁNDAR
El cuerpo sirve únicamente para conectar el grupo atomizador con las líneas de alimentación de aire y 
líquido. La tapa en la parte posterior del cuerpo se puede sustituir por varios accesorios, lo que permite 
cerrar temporalmente o limpiar el orificio de la boquilla de líquido.

CUERPO AUTOMÁTICO
El cuerpo está equipado con un servo control con pistón neumático que permite iniciar y detener la 
nebulización desde una posición remota. La aguja de solo cierre, la aguja de limpieza y la entrada de aire 
individual son las opciones disponibles.

A

AL

BOQUILLA
DE AIRE

L



AIRE

LÍQUIDO 

AIRE

AIRE

LÍQUIDO 

AIRE

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN

ATOMIZADORES CONVENCIONALES

6

Un sistema de atomización se puede construir según dos modalidades de funcionamiento, a saber:
•  El líquido se suministra al atomizador a presión;
•  El líquido es aspirado al atomizador por un depósito a presión atmosférica. 

GRUPOS 
ATOMIZADORES 
DE PRESIÓN

Es el tipo utilizado en la mayoría de los casos, con una 
amplia gama de tipos de chorro y valores de caudal. 
La regulación de la presión del aire y del líquido 
permite regular tanto la cantidad de líquido atomizado 
como el tamaño de las gotas producidas. 
Por ejemplo, un aumento del caudal del aire conllevará 
una reducción del caudal del líquido produciendo gotas 
de dimensiones más finas. 

GRUPOS 
ATOMIZADORES 
DE SIFÓN

Estos grupos atomizadores permiten bajos valores de 
caudal líquido y requieren un esquema de instalación 
simplificado. Hacen posible pulverizar un líquido 
simplemente extrayéndolo de un recipiente a presión 
ambiente. 
El caudal del líquido se puede cambiar variando la 
altura del recipiente con respecto al atomizador, 
pasando gradualmente de la aspiración por sifón a la 
alimentación por gravedad, la presión del aire 
comprimido proporciona el vacío en la cámara de 
mezcla que aspira el líquido.

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

GRUPOS 
ATOMIZADORES 
DE MEZCLA 
INTERNA

El grupo atomizador está diseñado para que los dos 
fluidos se mezclen en su interior y el flujo atomizado 
resultante sea rociado por el orificio, o por los orificios, 
de la boquilla. En este grupo de atomizadores, la 
variación de los valores de caudal o presión de uno de 
los fluidos provoca variaciones en el caudal del otro 
fluido. El aumento del caudal del aire provocará una 
disminución del caudal del líquido con gotas más 
finas, y viceversa.

GRUPOS 
ATOMIZADORES 
DE MEZCLA 
EXTERNA

Los dos fluidos se pulverizan desde orificios 
separados y la mezcla causada por su impacto se 
produce fuera de la boquilla, por lo que los valores de 
presión se pueden ajustar fácilmente de forma 
independiente entre sí y sus caudales se pueden 
controlar fácilmente. La mezcla externa permite 
atomizar líquidos viscosos o que contienen sólidos en 
suspensión. Los grupos de mezcla externa se 
construyen solo en el tipo de presión, y solo pueden 
generar un chorro en abanico.

El grupo atomizador puede diseñarse de dos maneras diferentes para obtener:
•  que el aire y el líquido se mezclen dentro del atomizador y, por lo tanto, se expulsen por el mismo orificio;
•  que el impacto del aire y del líquido genere la pulverización atomizada después de que los dos fluidos hayan sido expulsados a 
través de orificios diferentes.

8
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ATOMIZADORES CONVENCIONALES

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

TIPOS DE CUERPO Y OPCIONES

DIMENSIÓN 1/4”

MW

CÓDIGO COMPLETO
El código completo de un atomizador se forma con la unión del código del grupo atomizador con el del cuerpo deseado, y añadiendo 
las eventuales opciones.
 •  Sustituya las dos primeras letras del código del grupo atomizador (SU) por el código del cuerpo normal (MW).
 •  Añada el código del material solicitado.
 •  Añada el código de la posible opción y del tipo de roscado.

AA = entrada de aire (1/4” F)
LI = entrada de líquido (1/4” F)

A

B

C

D

CUERPO NORMAL

CON AGUJA DE CIERRE

CON AGUJA DE LIMPIEZA

CON AGUJA DE CIERRE Y LIMPIEZA

OPCIONES

B1 = AISI 303 acero inoxidable 
B31 = AISI 316L acero inoxidable
D1 = PVC
E6 = LUCITE® (PMMA)
T8 = Latón niquelado

MATERIALES

G = BSP Hembra (EU)
N = NPT Hembra (US)

CONEXIÓN

MWB 1520    X    Y   Z



ATOMIZADORES SERVOCONTROLADOS

10

TIPOS DE CUERPO Y OPCIONES

MX

CUERPO SERVOCONTROLADO
Los cuerpos MX tienen en su interior un pistón neumático que controla la nebulización por medio de una aguja que abre o cierra el 
flujo del fluido en la boquilla de líquido.
Normalmente, el aire utilizado para nebulizar se deja fluir continuamente, mientras que el aire que controla el pistón se utiliza para 
iniciar y detener el ciclo de atomización del líquido. Para fases prolongadas de inactividad durante dos ciclos de nebulización, durante 
los cuales la cantidad de aire dispersado sería relevante, es conveniente que el cierre de ambas alimentaciones de aire se accione de 
forma secuencial. Es importante que el flujo del aire de atomización se interrumpa después del flujo del líquido y se abra antes del 
mismo: este procedimiento evita el goteo del líquido al principio y al final del ciclo de atomización.
La opción de cuerpo de entrada de aire individual se describe en la página 20.

110

38

P

LI
1/4"

AA
1/4"

1/8"

90

27

LI
1/8"

AA
1/8"

1/8"
P

CUERPO NORMAL
AA = ent. aire atomizado  (1/4” F)
LI = ent. líquido (1/4” F)
AC = ent. aire servo control (1/8” F)

CUERPO MINI
AA = ent. aire atomizado  (1/8” F)
LI = ent. líquido (1/8” F)
AC = ent. aire servocontrol (1/8” F)

AGUJA ANTIGOTEO
En el mercado se pueden encontrar atomizadores servo controlados en los que la aguja de cierre debería detener el flujo de líquido 
con un sello entre dos superficies cónicas de acero inoxidable, pero esta técnica no puede evitar el goteo. Nuestros diseñadores han 
creado una aguja exclusiva que garantiza el cierre efectivo del flujo del líquido y el funcionamiento sin fugas, resolviendo 
completamente este problema. (Patente italiana MI 96U - 000541). Todos los atomizadores automáticos PNR aprovechan esta 
tecnología innovadora y eficaz.

CÓDIGO COMPLETO
El código completo de un atomizador se forma con la unión del código del grupo atomizador con el del cuerpo deseado, y añadiendo 
las eventuales:
 •  Sustituya las dos primeras letras del código del grupo atomizador (SU) por el código del cuerpo servo controlado (MX).
 •  Añada el código del material solicitado.
 •  Añada el código de la opción.
 •  Añada el código del tipo de roscado.

B1 = AISI 303 acero inoxidable 
B31 = AISI 316L acero inoxidable 
T8 =  Latón niquelado

MATERIALES

G =BSP Hembra (EU)
N = NPT Hembra (US)

CONEXIÓN
MXB 1520    X   YY  Z

AGUJA
DE LIMPIEZAOPCIONES

Cuerpo estándar

Cuerpo mini

Estándar de una sola entrada de aire

Mini entrada de aire individual

MB

SB

UB

NB

AGUJA
DE CIERRE

MA

UA

NA

SA
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ATOMIZADORES A PRESIÓN - MEZCLA INTERNA

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

DIMENSIÓN 1/4”

Estos grupos atomizadores de orificio único producen un chorro atomizado en forma de cono, con un valor de ángulo de 
pulverización de aproximadamente 20°. El alcance de la pulverización puede variar entre 2.500 y 9.000 mm dependiendo de las 
dimensiones del grupo atomizador y de las condiciones de funcionamiento.
Las notas sobre la regulación de los caudales y el tamaño de las gotas se encuentran en la página 8.

MATERIALES  B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  B31 AISI 316L ACERO INOXIDABLE 
  D1 PVC
  E6 LUCITE ® (PMMA)
  T8 LATÓN NIQUELADO

CHORRO CÓNICO LLENO

PRESIÓN DE AIRE (BAR)
CÓDIGO
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL HR C HM

0,7 2,0 3,0 4,0

  Presión líquido (bar)

SUB 1520 0,7 2,5 15,6 1,4 6,4 13,9 2,7 6,2 23,0 3,5 7,8 28,0 - - - - - 
0,9 1,8 19,0 1,7 5,5 16,7 2,8 5,7 25,0 3,7 7,3 29,0 0,9 0,7 300 68 2700
1,0 1,4 22,0 2,0 4,5 19,8 3,0 5,2 27,0 3,9 6,4 33,0 1,7 1,5 330 75 3000

- - - 2,2 3,4 24,0 3,1 4,7 29,0 4,2 5,5 38,0 2,5 2,0 360 82 3400
- - - 2,4 3,0 26,0 3,2 4,3 31,0 4,5 4,5 43,0 3,1 3,0 390 96 3800

Ln XMW 5001 - - - 2,5 2,5 28,0 3,4 3,9 33,0 4,6 4,1 45,0 4,5 4,0 440 116 4400
An XMW 4001 - - - 2,7 2,3 31,0 3,7 3,0 38,0 4,8 3,7 47,0 - - - - -
SUB 1670 0,7 2,5 18,7 1,7 6,7 29,0 2,2 9,2 34,0 2,8 11,9 39,0 - - - - - 

0,9 2,0 22,0 1,8 6,4 31,0 2,5 8,2 39,0 3,1 11,0 43,0 0,9 0,7 430 90 3700
1,0 1,6 26,0 2,0 5,9 34,0 2,8 7,2 44,0 3,4 10,1 47,0 1,5 1,5 460 105 4000

- - - 2,1 5,2 37,0 3,0 6,7 47,0 3,7 9,2 52,0 2,4 2,0 480 109 4300
- - - 2,2 4,8 40,0 3,1 6,3 49,0 3,9 8,4 58,0 3,0 3,0 510 116 4600

Ln XMW 5001 - - - 2,4 4,3 43,0 3,2 5,9 52,0 4,2 7,6 62,0 3,9 4,0 560 147 5200
An XMW 4002 - - - 2,7 3,6 48,0 3,4 5,5 55,0 4,5 6,8 68,0 - - - - -
SUB 2142 0,9 4,8 21,0 2,0 10,7 33,0 2,7 16,5 37,0 3,4 20,0 43,0 - - - - - 

1,1 4,1 27,0 2,1 9,8 37,0 2,8 15,4 38,0 3,7 18,4 47,0 1,5 0,7 480 100 4000
1,4 3,4 33,0 2,4 8,2 42,0 3,1 13,6 43,0 3,9 16,8 50,0 2,5 1,5 510 116 4300
1,5 3,1 35,0 2,7 6,8 48,0 3,4 11,8 49,0 4,2 15,2 55,0 3,0 2,0 530 120 4600
1,7 3,0 39,0 3,0 5,9 55,0 3,7 10,4 55,0 4,5 13,8 60,0 3,4 3,0 560 137 4900

Ln XMW 5002 1,8 2,9 41,0 3,2 5,0 59,0 3,9 9,1 61,0 4,8 12,4 65,0 4,2 4,0 600 158 5300
An XMW 4002 2,0 2,8 44,0 3,5 4,1 65,0 4,2 7,9 65,0 4,9 11,8 68,0 - - - - -
SUC 2376 1,1 13,0 76,0 2,8 20,0 136 3,4 32,0 149 4,6 37,0 193 - - - - - 

1,4 8,9 91,0 3,1 16,3 149 3,9 25,0 170 5,3 29,0 220 1,7 0,7 660 209 4900
1,5 7,2 98,0 3,4 11,9 163 4,6 15,9 205 5,6 25,0 235 2,8 1,5 760 268 6100
1,7 5,8 105 3,9 7,0 187 5,3 9,1 240 6,0 21,0 250 3,9 2,0 810 286 6700
1,8 4,7 112 4,2 4,7 205 5,6 6,8 255 6,3 17,4 270 5,3 3,0 910 337 7900

Ln XMW 5003 2,0 3,6 119 4,6 3,0 220 6,0 5,0 275 6,7 14,0 290 6,0 4,0 970 359 9100
An XMW 4003 2,1 2,7 127 - - - 6,3 3,6 290 7,0 11,0 305 - - - - -
SUC 2690 0,9 31,0 57,0 2,1 53,0 96,0 2,7 80,0 103 3,8 88,0 135 - - - - - 

1,0 25,0 66,0 2,4 41,0 112 3,0 69,0 117 4,2 73,0 156 1,0 0,7 610 182 4900
1,1 18,5 75,0 2,7 31,0 127 3,2 59,0 130 4,6 61,0 176 1,8 1,5 690 218 5800
1,3 12,9 85,0 2,8 26,0 136 3,5 49,0 146 4,9 48,0 196 2,8 2,0 760 268 6700

- - - 3,0 22,0 144 3,7 44,0 154 5,3 39,0 215 3,5 3,0 790 278 7000
Ln XMW 5004 - - - - - - 3,8 37,0 161 5,6 31,0 240 4,9 4,0 910 337 8500
An XMW 4003 - - - - - - 3,9 35,0 170 6,0 23,0 260 - - - - -
SUC 3129 1,0 44,0 86,0 2,0 123 108 2,2 199 88,0 3,0 250 99,0 - - - - - 

1,1 32,0 102 2,1 108 119 2,5 174 110 3,2 225 120 1,0 0,7 890 298 6100
- - - 2,2 95,0 130 2,8 146 133 3,5 205 141 1,7 1,5 990 349 7000
- - - 2,4 79,0 143 3,1 121 154 3,8 182 163 2,4 2,0 1040 385 7600
- - - 2,5 64,0 155 3,2 108 166 4,1 159 184 3,1 3,0 1070 396 7900

Ln XMW 5005 - - - 2,7 52,0 166 3,4 95 176 4,6 121 225 3,8 4,0 1170 455 9100
An XMW 4004 - - - 2,8 42,0 178 3,5 84 187 4,9 93,0 255 - - - - -

WH = Caudal de líquido (l/ora)
AM = Caudal de aire (Nl/min)

HM

HR

C



ATOMIZADORES A PRESIÓN - MEZCLA INTERNA DIMENSIÓN 1/4”

Los grupos atomizadores de mezcla interna son capaces de producir chorros atomizados con ángulos más amplios, como resultado 
de la interacción de diferentes chorros cónicos de ángulo estrecho. El ángulo total de pulverización es de aproximadamente 60°. El 
alcance de la pulverización puede variar entre 1.500 y 10.400 mm dependiendo de las dimensiones del grupo atomizador y de las 
condiciones de funcionamiento.

MATERIALES B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  B31 AISI 316L ACERO INOXIDABLE 
  D1 PVC
  T8 LATÓN NIQUELADO

CHORRO CÓNICO LLENO ANCHO

WH = Caudal de líquido (l/hora) 
AM = Caudal de aire (Nl/min)

12

PRESIÓN DE AIRE  (BAR)
CÓDIGO
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL C HM

0,7              2,0            3,0           4,0

Presión líquido (bar)

SUL 1640 0,6 5,3 10,2 1,5 8,1 16,4 2,4 8,9 22,0 3,1 10,5 24,0 0,7 0,7 230 1500
0,7 4,3 12,2 1,8 6,6 21,0 2,7 8,1 26,0 3,4 9,7 28,0 1,4 1,5 240 1800
0,9 3,0 14,2 2,1 4,9 25,0 3,0 6,4 30,0 3,9 7,8 36,0 1,8 2,0 250 2100
1,0 1,7 17,0 2,4 3,2 29,0 3,2 4,9 34,0 4,2 6,1 42,0 3,0 3,0 260 2700

Ln XMW 5001 - - - - - - 3,4 4,2 37,0 4,6 4,4 47,0 3,9 4,0 300 4000
An XMW 4010 - - - - - - 3,5 3,4 40,0 4,9 2,8 54,0 - - - -
SUM 2220 0,9 7,0 50,0 2,0 18,5 68,0 2,8 25,0 84,0 3,7 31,0 96,0 - - - - 

1,0 2,1 62,0 2,1 15,1 76,0 3,0 22,0 92,0 3,8 28,0 105 0,9 0,7 310 1800
- - - 2,2 11,7 85,0 3,1 18,5 101 3,9 26,0 113 1,7 1,5 330 2400
- - - - - - 3,2 15,1 109 4,1 23,0 122 2,1 2,0 330 3200
- - - - - - 3,4 12,1 119 4,2 20,0 130 3,2 3,0 340 4100

Ln XMW 5003 - - - - - - 3,5 9,1 130 4,6 13,6 153 4,1 4,0 370 5900
An XMW 4011 - - - - - - 3,7 6,1 142 4,9 6,8 183 - - - -
SUL 2330 1,1 12,3 40,0 2,7 21,0 69,0 4,2 19,3 100 5,6 22,0 130 - - - - 

1,3 9,9 45,0 3,0 16,3 78,0 4,6 14,6 113 6,0 17,6 142 1,5 0,7 230 2700
1,4 7,9 50,0 3,2 12,3 86,0 4,9 10,8 124 6,3 14,0 152 3,0 1,5 240 4600
1,5 6,1 54,0 3,4 10,7 91,0 5,3 8,1 135 6,7 11,4 163 3,4 2,0 240 5500
1,7 4,9 58,0 3,5 9,3 94,0 5,6 6,2 146 7,0 9,1 174 5,3 3,0 250 7300

Ln XMW 5003 1,8 3,9 62,0 3,9 6,4 105,0 6,0 4,9 157 - - - 6,3 4,0 300 9400
An XMW 4013 2,0 3,1 67,0 4,2 4,7 115,0 6,3 4,0 167 - - - - - - -
SUM 2460 0,7 24,0 32,0 2,1 33,0 66,0 2,8 52,0 65,0 3,7 63,0 68,0 - - - - 

0,9 13,6 44,0 2,2 26,0 78,0 3,0 46,0 76,0 3,8 58,0 79,0 0,9 0,7 360 2100
1,0 7,6 57,0 2,4 18,9 89,0 3,1 39,0 87,0 3,9 52,0 101 1,5 1,5 370 3200

- - - 2,5 11,7 100 3,2 33,0 99,0 4,2 41,0 111 2,4 2,0 370 4100
- - - - - - 3,4 26,0 110 4,6 27,0 138 3,2 3,0 380 5000

Ln XMW 5004 - - - - - - 3,5 19,5 122 4,9 15,9 166 3,9 4,0 390 6800
An XMW 4011 - - - - - - 3,7 13,2 133 - - - - - - -
SUM 2860 1,3 36,0 85,0 3,1 53,0 156 4,2 64,0 197 5,6 74,0 245 - - - - 

1,5 29,0 102 3,2 50,0 163 4,9 51,0 230 6,0 68,0 260 2,0 0,7 330 5500
1,8 23,0 117 3,4 47,0 170 5,6 40,0 265 6,3 62,0 280 3,0 1,5 340 6400
2,0 19,7 125 3,5 45,0 177 6,0 34,0 285 6,7 56,0 295 3,9 2,0 370 8200
2,1 16,7 133 3,9 38,0 194 6,3 28,0 300 7,0 51,0 315 6,0 3,0 380 9100

Ln XMW 5004 2,3 14,0 142 4,6 25,0 230 6,7 22,0 320 - - - 6,3 4,0 410 10400
An XMW 4012 2,4 11,4 149 4,9 18,5 245 7,0 17,8 335 - - - - - - -
SUQ 3140 1,7 25,0 156 3,4 50,0 250 4,6 62,0 320 6,0 93,0 395 2,0 0,7 460 5500

1,8 19,7 167 3,5 43,0 260 4,9 47,0 345 6,3 77,0 425 3,2 1,5 470 6400
2,0 15,1 178 3,7 41,0 275 5,3 36,0 375 6,7 62,0 460 3,9 2,0 510 7300
2,1 11,4 193 3,9 27,0 300 5,6 26,0 405 7,0 52,0 495 5,3 3,0 530 7900
2,3 7,6 205 4,1 23,0 310 6,0 18,9 435 - - - 6,3 4,0 580 9800

Ln XMW 5005 - - - 4,2 18,9 320 6,3 13,6 460 - - - - - - - 
An XMW 4014 - - - 4,4 15,9 335 - - - - - - - - - -

HM

380

C



13ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

DIMENSIÓN 1/4”

Los grupos atomizadores de mezcla interna son capaces de producir chorros atomizados del tipo abanico.
El alcance de la pulverización puede variar entre 1.800 y 5.200 mm dependiendo de las dimensiones del grupo atomizador y de las 
condiciones de funcionamiento.

MATERIALES B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  B31 AISI 316L ACERO INOXIDABLE 
  D1 PVC
  T8 LATÓN NIQUELADO

CHORRO DE ABANICO PLANO

WH = Caudal de líquido (l/hora) 
AM = Caudal de aire (Nl/min)

PRESIÓN DE AIRE  (BAR)
CÓDIGO
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL C HM

SUU 2101 0,7 5,5 24 2,0 8,6 42 2,7 11,2 52 3,9 12 69 1,1 0,7 460 2600
0,9 4,7 27 2,2 7,5 47 3,0 10,1 56 4,6 9,7 81 2,1 1,5 660 3000
1,0 4,1 31 2,5 6,2 52 3,2 9,1 62 5,3 7,5 93 2,8 2,0 760 3200
1,1 3,5 34 2,8 5,2 57 3,5 8,1 66 6,0 5,3 104 3,5 3,0 860 3400
1,3 3,0 37 3,1 4,2 63 4,2 5,4 79 6,3 4,3 110 6,0 4,0 940 4000

Ln XMW 5001 1,4 2,5 40 3,2 3,7 65 4,6 4,2 85 6,7 3,3 116 - - - - 
An XMW 4020 1,5 2,0 44 3,4 3,2 68 4,9 3,1 91 7,0 2,4 122 - - - -
SUU 2160 1,3 3,9 30 3,0 6,1 52 3,9 9,4 60 5,3 10,2 78 1,5 0,7 460 1800

1,4 3,0 33 3,1 5,3 54 4,2 7,2 67 5,6 8,3 84 2,7 1,5 690 2000
1,5 2,3 35 3,2 4,5 57 4,6 5,3 73 6,0 6,6 89 3,2 2,0 910 2000
1,7 1,8 38 3,4 3,8 59 4,9 3,8 80 6,3 5,1 98 4,2 3,0 940 2100

Ln XMW 5002 1,8 1,3 41 3,5 3,2 62 - - - - - - 5,6 4,0 970 2300
An XMW 4022 2,0 1,0 44 3,9 1,8 68 - - - - - - - - - -
SUM 2167 1,0 9,0 25 2,4 11,6 48 3,1 15,6 56 4,2 17,1 73 1,4 0,7 170 3000

1,1 7,8 30 2,5 10,4 51 3,2 14,6 59 4,6 15 80 2,5 1,5 200 3700
1,3 6,6 32 2,7 9,40 54 3,4 13,7 62 4,9 12,8 87 3,2 2,0 220 4000
1,4 5,2 36 3,0 7,30 61 3,8 10,8 71 5,3 11 94 3,8 3,0 280 4200
1,7 3,1 44 3,2 5,50 68 4,2 8,5 82 5,6 9,4 103 5,3 4,0 330 4800

Ln XMW 5002 2,0 2,0 50 3,5 4,10 75 4,9 5,2 98 6,3 7,2 119 - - - - 
An XMW 4021 2,2 1,1 56 3,8 2,90 81 6,0 2,3 120 7,0 6,1 134 - - - -
SUU 2171 0,9 8,2 20 2,1 13,5 36 2,7 19,1 42 4,6 16,1 69 1,1 0,7 710 2100

1,0 6,8 23 2,4 11,4 42 3,0 17,1 46 4,9 13,8 76 2,1 1,5 810 2400
1,1 5,5 27 2,7 9,20 47 3,2 15,1 52 5,3 11,5 83 3,0 2,0 890 2600
1,3 4,1 30 3,0 7,10 53 3,5 13,1 57 5,6 9,3 90 3,5 3,0 970 2700
1,4 2,9 34 3,2 5,00 59 4,2 8,1 72 6,0 7,3 97 5,6 4,0 970 3200

Ln XMW 5002 - - - 3,4 4,00 63 4,6 5,9 79 6,3 5,6 104 - - - -
An XMW 4020 - - - 3,5 3,30 66 4,9 4,0 86 6,7 4,3 112 - - - -
SUM 2320 1,1 11,2 54 2,7 19,6 93 3,5 27 112 4,6 33 137 1,4 0,7 200 3000

1,3 8,5 60 2,8 17,3 98 3,7 25 116 4,9 28 149 2,4 1,5 330 3200
1,4 6,5 65 3,0 15,2 103 3,8 23 121 5,3 24 161 3,0 2,0 460 3400
1,5 5,0 71 3,1 13,2 109 3,9 21 126 5,6 19,7 174 3,7 3,0 460 3500

Ln XMW 5003 1,7 3,8 77 3,2 11,4 114 4,1 18,9 132 6,0 15,7 187 5,3 4,0 480 4000
An XMW 4024 - - - - - - 4,2 17 137 6,3 12,4 200 - - - -
SUM 2600 1,0 17,0 23 2,4 28,0 51 3,4 38 72 3,9 65 75 1,1 0,7 150 2400

1,1 11,0 27 2,5 23,0 59 3,5 33 80 4,2 53 89 2,1 1,5 170 3000
1,3 7,6 33 2,7 18,9 66 3,7 28 89 4,6 40 108 2,8 2,0 220 3400
1,4 3,2 40 2,8 15,1 74 3,8 23 97 4,9 30 127 3,7 3,0 280 3600

- - - 3,0 11,7 79 3,9 19,7 105 5,3 21 149 4,9 4,0 350 4000
Ln XMW 5004 - - - - - - 4,2 13,1 120 5,6 13,8 173 - - - -
An XMW 4023 - - - - - - 4,6 7,2 138 6,3 3,2 225 - - - -
SUQ 2700 0,9 27,0 33 2,4 39,0 67 3,2 58 76 4,6 59 106 1,1 0,7 300 3400

1,0 20,0 38 2,7 30,0 77 3,5 47 87 5,3 40 132 2,4 1,5 410 3500
1,1 15,9 45 3,0 24,0 87 3,8 38 97 5,6 32 145 3,2 2,0 430 3700
1,3 12,5 48 3,2 17,8 98 3,9 34 103 6,0 26 158 3,9 3,0 480 3800
1,4 10,2 56 3,4 15,1 103 4,2 27 113 6,3 20 172 6,0 4,0 510 4400

Ln XMW 5004 1,5 7,6 62 3,5 12,9 109 4,6 20 126 6,7 15,9 185 - - - -
An XMW 4024 - - - 3,7 10,6 114 4,9 14,8 140 7,0 12,7 198 - - - -
SUQ 3126 1,0 29,0 90 2,1 100 119 3,0 126 140 4,1 140 181 1,0 0,7 250 3400

1,1 18,9 108 2,2 79,0 133 3,1 110 151 4,2 125 193 1,8 1,5 430 3800
- - - 2,4 62,0 147 3,2 95 163 4,6 89 225 2,4 2,0 460 4300
- - - 2,5 48,0 162 3,4 78 184 4,9 58 265 3,4 3,0 530 4600
- - - 2,7 36,0 177 3,5 62 193 5,3 34 305 4,9 4,0 580 5200

Ln XMW 5005 - - - - - - 3,7 48 210 5,6 16,7 340 - - - -
An XMW 4025 - - - - - - 3,8 37 225 - - - - - - -

C

380

HM

ATOMIZADORES A PRESIÓN - MEZCLA INTERNA

0,7              2,0            3,0           4,0

Presión líquido (bar)



ATOMIZADORES DE SIFÓN - MEZCLA INTERNA DIMENSIÓN 1/4”

Estos grupos atomizadores están diseñados para alimentación desde un contenedor y a presión ambiente, tanto para aspiración con 
sifón como para alimentación con caída por gravedad. Por esta razón, la tabla de caudales proporciona los valores del caudal del 
líquido tanto en función de la altura de aspiración (fondo azul) como de la altura del batiente de caída (fondo blanco).
Las dimensiones aproximadas de la pulverización se proporcionan en la tabla de dimensiones del chorro a la derecha.

MATERIALES B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  B31 AISI 316L ACERO INOXIDABLE 
  D1 PVC
  T8 LATÓN NIQUELADO

CHORRO DE CONO LLENO Y DE ABANICO PLANO

WH = Caudal de líquido (l/hora) 
AM = Caudal de aire (Nl/min)

14

HM

C

HR

CÓDIGO
GRUPO

Caudal líquido (l/ora) PA HR C HM

SUC 1120 0,7 11 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 0,5 - - 0,7 280 89 1800
1,5 17 1,8 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 0,6 - 1,5 280 89 1900

Ln XMW 5006 3,0 28 2,1 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,1 0,8 3,0 300 95 2300
An XMW 4040 4,0 36 2,2 2,0 1,8 1,6 1,5 1,4 1,2 0,9 4,0 360 114 2600
SUC 1190 0,7 13 2,4 2,1 1,7 1,5 1,2 0,8 - - 0,7 300 95 2100

1,5 20 2,8 2,6 2,4 2,1 1,9 1,6 0,9 - 1,5 330 104 2300
Ln XMW 5001 3,0 32 3,4 3,1 2,9 2,8 2,6 2,4 1,7 1,1 3,0 380 120 2600
An XMW 4040 4,0 41 3,7 3,4 3,3 3,1 2,9 2,7 2,1 1,5 4,0 430 144 3000
SUC 1200 0,7 23 2,5 2,3 2,0 1,6 1,4 1,1 - - 0,7 300 95 2400

1,5 36 2,9 2,8 2,5 2,2 2,0 1,7 0,9 - 1,5 330 104 2700
Ln XMW 5001 3,0 58 3,4 3,3 3,2 2,9 2,8 2,5 1,9 1,2 3,0 380 127 3400
An XMW 4041 4,0 74 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,0 2,5 2,0 4,0 430 151 4000
SUC 1290 0,7 19 4,5 4,0 3,4 2,1 1,8 1,4 - - 0,7 380 140 3000

1,5 31 5,3 4,9 4,4 3,5 2,9 2,7 1,8 - 1,5 410 152 3400
Ln XMW 5002 3,0 50 6,0 5,6 5,0 4,4 4,0 3,4 2,4 1,2 3,0 460 170 4000
An XMW 4041 4,0 65 5,7 5,4 5,0 4,2 3,9 3,5 2,8 1,9 4,0 510 198 4600
SUC 2105 1,5 58 22,0 19,9 16,3 12,3 10,5 8,3 2,8 - 1,5 460 137 3700

3,0 88 25,0 23,0 19,5 16,7 14,2 11,5 6,4 2,8 3,0 510 161 4300
Ln XMW 5004 4,0 111 26,0 24,0 21,0 18,4 15,7 12,9 7,9 4,5 4,0 530 168 4900
An XMW 4042 5,6 147 26,0 24,0 22,0 19,7 17,0 14,6 9,8 6,1 5,6 580 194 5500
SUC 2180 2,0 144 - - - 27,0 22,0 16,8 - - 2,0 510 180 6700

3,0 190 - - - 30,0 26,0 21,0 - - 3,0 530 187 7000
Ln XMW 5005 4,0 240 - 43,0 40,0 31,0 28,0 23,0 11,0 - 4,0 580 215 7600
An XMW 4043 5,6 315 44,0 42,0 39,0 31,0 28,0 24,0 16,7 8,3 5,6 630 245 8200

PRESIÓN DE AIRE  (BAR)

CAUDAL DE AIRE (NL/MIN)

450   300   150 100   200   300    600   900

Altura de
aspiración (mm)

CÓDIGO
GRUPO

Caudal líquido (l/ora) PA C HM

SUQ 0860 0,7 28 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,8 0,6 0,5 0,7 380 2100
Ln XMW 5002 1,5 43 1,2 1,1 1,0 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 1,5 380 2100
An XMW 4026 2,0 50 0,8 0,8 0,7 0,6 0,5 - - - 2,0 380 1800
SUQ 1280 1,5 56 3,7 3,5 3,3 2,9 2,8 2,5 2,3 2,1 1,5 380 2700

2,0 65 3,4 3,3 3,1 2,8 2,7 2,6 2,4 2,2 2,0 420 2700
Ln XMW 5007 3,0 87 2,8 2,7 2,5 2,4 2,2 2,1 1,9 1,7 3,0 460 3000
An XMW 4027 4,0 110 1,9 1,8 1,6 1,5 1,3 1,2 - - 4,0 480 2700
SUQ 1370 1,5 68 5,1 4,8 4,5 3,8 3,7 3,5 3,0 2,4 1,5 270 3400

2,0 78 4,9 4,7 4,4 3,6 3,4 3,2 2,9 2,3 2,0 280 3400
Ln XMW 5003 3,0 103 3,4 3,2 3,0 2,2 2,0 1,7 - - 3,0 300 3000
An XMW 4028 3,5 117 2,2 2,0 1,7 - - - - - - - -
SUQ 1540 1,5 63 7,6 7,2 6,6 5,7 5,4 5,1 4,6 3,7 1,5 270 3400

2,0 73 7,6 7,3 6,8 5,9 5,7 5,5 5,0 4,2 2,0 290 3400
Ln XMW 5003 3,0 96 6,4 6,1 5,7 5,0 4,5 4,1 3,3 - 3,0 330 3400
An XMW 4029 3,5 110 4,2 3,7 3,2 2,6 - - - - - - -

PRESIÓN DE AIRE  (BAR)

CAUDAL DE AIRE (NL/MIN)

450 300 150 100 200 300 600 900

Tope de
caída (mm)

Altura de
aspiración (mm)

CON CHORRO CÓNICO LLENO

CON CHORRO EN ABANICO

HM

C

380

Tope de
caída (mm)
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DIMENSIÓN 1/4”

Estos grupos atomizadores han sido diseñados para tener los flujos de líquido y aire separados y expulsados por diferentes orificios, 
con el fin de producir el chorro atomizado mediante su colisión fuera de la boquilla. De esta manera se consigue atomizar líquidos de 
alta viscosidad, y se pueden regular las presiones de aire y líquido de forma totalmente independiente.
Las dimensiones aproximadas del pulverizador basadas en las dimensiones del grupo atomizador y en las condiciones de uso se 
muestran en la tabla de dimensiones del chorro a la derecha de la página.

MATERIALES B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  B31 AISI 316L ACERO INOXIDABLE 
  D1 PVC
  T8 LATÓN NIQUELADO

WH = Caudal de líquido (l/hora)
AM = Caudal de aire (Nl/min)

HR

C

HM

PRESIÓN DE AIRE (BAR)

SUL 2110 0,2 25 0,4 26 0,7 31 1,4 45 2,8 74 0,2 0,2 230 900 150
0,4 26 0,7 31 1,1 40 1,8 54 3,5 85 1,1 0,2 230 1200 150
0,7 31 1,1 40 1,4 45 2,1 60 4,2 102 1,4 0,4 230 1200 150
1,1 2,8 40 1,4 3,5 45 1,8 5,3 54 2,8 7,8 74 4,9 11 119 1,4 1,4 250 1500 180
1,4 45 1,8 54 2,1 59 3,5 85 5,3 128 1,8 0,7 240 1500 150

Ln XMW 5006 1,8 54 2,1 59 2,8 74 4,2 102 5,6 139 2,8 1,4 280 1800 180
An XMW 4030 2,1 59 2,8 74 3,5 85 5,6 139 6,3 159 4,9 2,8 240 2400 180
SUT 2111 0,4 22 0,4 22 0,4 25 0,6 28 0,7 34 0,6 0,7 400 1800 300

0,5 2,8 25 0,5 3,5 25 0,6 5,3 28 0,7 7,8 34 1,1 11 45 0,6 1,5 460 1800 350
Ln XMW 5006 0,5 27 0,6 28 0,7 34 1,1 45 1,8 62 1,4 1,5 410 2700 300
An XMW 4031 0,6 28 0,7 34 0,9 40 1,4 54 2,5 79 1,1 2,0 480 2600 350
SUR 2166 0,4 26 0,7 31 1,1 40 1,8 54 3,2 82 0,4 0,2 220 1000 140

0,7 31 1,1 40 1,4 45 2,1 59 3,5 85 1,4 0,2 220 1700 150
1,1 40 1,4 45 1,8 54 2,8 74 4,2 102 1,8 0,4 230 1800 165
1,4 4,5 45 1,8 5,5 54 2,1 8,3 59 3,5 12,2 85 4,9 16,6 119 1,8 1,4 290 2100 190
1,8 54 2,1 59 2,8 74 4,2 102 5,3 127 2,1 0,7 250 1800 180

Ln XMW 5001 2,1 59 2,8 74 3,5 85 4,9 119 6,3 159 3,5 1,4 300 2400 220
An XMW 4030 2,8 74 3,5 85 4,2 102 6,3 159 6,7 164 5,3 2,8 250 3000 190
SUV 2172 0,4 22 0,4 22 0,6 28 0,7 34 1,1 45 0,7 1,5 580 1800 460

0,6 4,5 28 0,7 5,5 34 0,7 8,3 34 1,4 12,2 54 1,4 17,2 54 1,4 1,5 560 2400 430
Ln XMW 5001 0,7 34 1,1 45 1,4 54 2,1 71 2,1 71 1,8 2,0 580 2700 460
An XMW 4031 1,1 45 1,4 54 2,1 71 2,5 79 2,5 79 1,8 3,0 660 2900 480
SUS 2330 0,7 31 1,1 40 1,4 45 2,5 68 3,5 85 0,7 0,2 250 1200 165

1,1 40 1,4 45 1,8 54 2,8 74 4,2 102 1,8 0,2 250 1800 165
1,4 45 1,8 54 2,1 59 3,5 85 4,9 119 2,1 0,4 240 1800 180
1,8 8,5 54 2,1 10,4 59 2,8 15,9 74 4,2 23 102 5,3 33 127 2,5 1,4 320 1800 200
2,1 59 2,8 74 3,5 85 4,9 119 5,6 139 2,8 0,7 300 2300 190

Ln XMW 5002 2,8 74 3,5 85 4,2 102 5,6 139 6,3 159 4,2 1,4 360 3000 200
An XMW 4030 3,5 85 4,2 102 4,9 119 6,3 159 7,0 176 5,3 2,8 300 4000 200
SUV 2331 0,4 25 0,4 25 0,4 25 0,7 34 1,4 54 0,6 0,7 630 1500 480

0,5 8,5 27 0,6 10,4 28 0,6 15,9 28 0,9 23 40 1,8 33 62 0,7 1,5 630 1800 480
Ln XMW 5002 0,6 28 0,7 31 0,7 34 1,1 45 2,1 71 1,4 1,5 660 2400 530
An XMW 4031 0,7 34 0,8 34 0,9 40 1,4 54 2,5 79 1,8 2,0 690 2700 510
SUQ 2520 0,7 85 1,0 102 1,4 116 2,5 178 3,2 212 0,7 0,2 250 1700 190

1,0 102 1,4 116 1,8 139 2,8 195 3,5 232 1,8 0,2 250 2700 190
1,4 116 1,8 139 2,1 156 3,5 227 3,9 255 2,1 0,4 280 3000 190
1,8 13,4 139 2,1 16,4 156 2,5 25 178 4,2 37 266 4,2 52 275 2,5 0,7 280 3500 220
2,1 156 2,8 195 2,8 195 4,9 312 4,9 314 2,5 1,4 360 3700 230

Ln XMW 5007 2,8 195 3,5 227 3,5 227 5,6 360 5,6 360 4,2 1,4 370 4300 230
An XMW 4032 3,5 227 4,2 266 4,2 266 6,3 411 6,3 411 4,9 2,8 320 4900 220
SUV 2521 0,6 91 0,7 102 1,4 156 2,1 210 3,2 285 2,1 0,7 560 4300 400

0,7 13,4 102 1,1 16,4 130 2,1 25 210 2,8 37 260 4,2 52 360 2,1 1,5 580 4000 460
Ln XMW 5007 1,1 130 1,8 184 2,5 235 3,5 310 5,3 430 4,2 1,5 640 5200 480
An XMW 4033 1,4 156 2,1 210 2,8 260 4,2 360 5,6 455 3,9 2,0 690 4600 510

CÓDIGO 
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL C HM HR

ATOMIZADORES A PRESIÓN - MEZCLA EXTERNA

CHORRO DE ABANICO PLANO

0,2                        0,3            0,7                          1,5                         3,0

Presión líquido (bar)



ATOMIZADORES A PRESIÓN - MEZCLA EXTERNA DIMENSIÓN 1/4”

CHORRO DE ABANICO PLANO

16

PRESIÓN DE AIRE (BAR)

SUT 2680 0,7 85 1,4 116 1,8 139 2,8 195 3,5 232 0,7 0,4 270 2100 190
1,0 102 1,8 139 2,1 156 3,2 212 4,2 275 1,8 0,7 270 3000 190
1,4 116 2,1 156 2,5 178 3,5 227 4,9 314 2,5 1,4 330 3400 220
1,8 17,6 139 2,5 22 178 2,8 33 195 4,2 48 266 5,3 68 340 2,8 1,4 360 3800 220
2,1 156 2,8 195 3,5 227 4,9 312 5,6 360 2,8 1,4 370 4000 250

Ln XMW 5003 2,8 195 3,5 227 4,2 266 5,6 360 6,3 411 4,2 2,1 370 4900 250
An XMW 4032 3,5 227 4,2 266 4,9 312 6,3 411 6,6 428 5,3 2,8 360 5800 230
SUV 2681 0,6 91 0,7 102 1,1 130 2,5 235 3,5 310 1,8 0,7 640 3000 480

1,1 17,6 130 1,4 22 156 1,8 33 184 3,2 48 285 4,6 68 380 2,5 1,5 640 3800 460
Ln XMW 5003 1,4 156 1,8 184 2,5 235 3,9 330 6,0 475 4,2 1,5 580 4900 430
An XMW 4033 1,8 184 2,1 210 2,8 260 4,2 360 6,7 525 4,2 2,0 610 5200 430
SUN 3101 1,0 102 1,8 139 2,5 178 3,2 212 3,9 255 1,0 0,2 250 2700 200

1,4 116 2,1 156 2,8 195 3,5 227 4,2 275 2,1 0,2 290 3000 220
1,8 139 2,5 178 3,2 212 3,9 246 4,6 297 2,8 0,4 360 3500 240
2,1 36 156 2,8 45 195 3,5 68 227 4,2 100 266 4,9 141 314 3,2 1,4 390 3700 280
2,5 178 3,2 212 4,2 266 4,9 312 5,6 360 3,5 0,7 380 4000 270

Ln XMW 5004 2,8 195 3,5 227 4,9 312 5,6 360 6,3 411 4,2 1,4 390 4800 280
An XMW 4032 3,5 227 4,2 266 5,6 360 6,3 411 7,0 453 5,6 2,8 380 5900 240
SUN 3102 00200030922,08,10149,30035,25328,15328,1

00200430032,08,25442,40338,20621,20621,2
00200040033,08,20846,45532,30035,20035,2
02200340237,05,39250019,4083865,3033548,2033638,2
02200640435,19,35653,50149,35532,35532,3

Ln XMW 5008 03200740330,12,40066,55442,40835,30835,3
An XMW 4034 03200550435,19,45863,60259,45442,45442,4
SUW 3141 0,7 102 1,1 130 1,8 184 3,2 285 5,3 430 2,8 0,7 810 4000 580

1,1 36 130 1,4 45 156 2,1 68 210 3,5 100 310 6,0 141 475 3,2 1,5 790 4300 580
Ln XMW 5004 1,4 156 2,1 210 2,8 260 4,9 405 6,7 525 5,6 1,5 660 5800 510
An XMW 4033 1,8 184 2,5 235 3,2 285 5,9 455 7,0 550 3,9 2,0 840 4300 640
SUN 3175 04200530432,01,20259,40149,30338,20621,2

04200340632,02,35653,55442,45532,30035,2
05200940633,09,30066,50846,40835,30338,2
05200550637,09,40465710,60259119,4014879,3553462,3
05200550835,19,45863,65653,55442,40835,3

Ln XMW 5009 05200850830,13,50066,50259,45442,4
An XMW 4034 05200160835,16,55863,60066,50259,4
SUN 3280 05200640632,08,20066,50846,40835,30338,2

05200940732,09,30460,60259,40149,35532,3
05200250733,06,45863,65653,55442,40835,3
07200550837,03,50820062916,50845216,40142019,3
07200550140,16,50460,60259,45442,4

Ln XMW 5005 07200850145,16,55863,65653,50846,4
An XMW 4034 07200160145,10,60066,50259,4

CÓDIGO 
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL C HM HR

0,2                        0,3            0,7                          1,5                         3,0

Presión líquido (bar)



El nuevo grupo de pulverización de mezcla externa SUF para boquillas atomizadoras neumáticas produce un chorro de cono lleno, 
combinando aire comprimido y líquido a la salida de la boquilla.  
El diseño del grupo de pulverización permite regular por separado la presión del aire y del líquido a atomizar, garantizando un control 
independiente.  
En los grupos atomizadores de mezcla externa, los dos fluidos (aire y líquido) son expulsados por orificios separados y se mezclan 
fuera de la boquilla.  
Esto permite una limpieza más sencilla en caso de depósitos o incrustaciones. Las principales ventajas de este atomizador son dos:  
1. A diferencia de los grupos atomizadores de mezcla interna, los de mezcla externa pueden pulverizar líquidos más viscosos, 

como el aceite, evitando una nebulización incontrolada del producto;  
2. La geometría de estos dispositivos los hace menos propensos a obstrucciones. El grupo de pulverización SUF puede montarse 

en todos los atomizadores MW de 1/4" y en los atomizadores MX.

MATERIALES  B1 ACERO INOXIDABLE AISI 303
  B31 ACERO INOXIDABLE AISI 316L
  T8  LATÓN NIQUELADO

CHORRO CÓNICO LLENO

Caudal de líquido (l/h): min 2,5 = max = 143,8
Caudal de aire (Nm3/h): min 60 = max= 551,6

α

A
B

C

CÓDIGO  
CONFIGURACIÓN

SET-UP
QW

 
 

[lpm]@3bar
 

QA

  
  [deg]

 
CONEXIÓN 

0,163 14,0 30°  3/8 - 24 - UNF

0,248 14,0 30°  3/8 - 24 - UNF

0,527 14,0 30° 3/8 - 24 - UNF

0,875 17,0 30° 3/8 - 24 - UNF

0,985 17,0 30° 3/8 - 24 - UNF

1,239 17,0 30° 3/8 - 24 - UNF

SUF 0163 

SUF 0248

SUF 0527

SUF 0875 

SUF 0985 

SUF 1239 

α
[Nm3/h]@3bar

Ln XMW 5006
An XMW 4060
Ln XMW 5001
An XMW 4060
Ln XMW 5002
An XMW 4060
Ln XMW 5007
An XMW 4061
Ln XMW 5003
An XMW 4061
Ln XMW 5004
An XMW 4061
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SUF 0163 Ln  XMW 5006 
An XMW 4060

PW 
[bar]  

PA 
[bar]  

QW 
[l/min] 

QW 
[l/h] 

QA 
[Nm3/h] 

QA 
[Nl/min] 

α 
[deg]  

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

0,2 

0,35 

0,042 2,52  

3,6 60,0 30° 400 1700 215 
0,40 3,8 63,3 30° 400 1800 215 
0,50 4,3 71,6 30° 450 1850 240 
0,60 4,8 80,8 30° 450 1900 240 

0,3 

0,35 

0,051 3,06  

3,6 60,0 30° 400 1700 215 
0,40 3,8 63,3 30° 400 1800 215 
0,50 4,3 71,6 30° 450 1850 240 
0,70 5,3 88,3 30° 450 1900 240 

0,7 

0,40 

0,078 4,68  

3,8 63,3 30° 400 1850 215 
0,60 4,8 80,8 30° 450 1950 240 
0,70 5,3 88,3 30° 500 2000 270 
0,85 6,0 100,0 30° 550 2050 295 

1,5 

0,60 

0,115 6,90  

4,8 80,8 30° 450 1950 240 
0,70 5,3 88,3 30° 500 2000 270 
1,10 7,0 116,6 30° 550 2400 295 
1,40 8,1 135,0 30° 550 2050 295 

3,0 

0,70 

0,163 9,78 

5,3 88,3 30° 450 2100 240 
1,10 7,0 116,6 30° 500 2400 270 
1,80 9,6 160,0 30° 550 2800 295 
2,50 12,1 201,6 30° 550 3000 295 
3,00 14,0 233,3 30° 550 3200 295 

PRESIÓN PRESTACIONES COBERTURA

SUF 0248 Ln  XMW 5001
An XMW 4060 

PW 
[bar]  

PA 
[bar]  

QW 
[l/min] 

QW 
[l/h] 

QA 
[Nm3/h] 

QA 
[Nl/min] 

α
[deg] 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

0,2 

0,35 

0,064 3,84 

3,6 60,0 30 400 1700 215 
0,60 4,8 80,8 30 400 1900 215 
0,70 5,3 88,3 30 450 1950 240 
1,10 7,0 116,6 30 450 2000 240 

0,3 

0,35 

0,078 4,68 

3,6 60,0 30 400 1750 215 
0,70 5,3 88,3 30 400 1900 215 
1,10 7,0 116,6 30 450 2000 240 
1,40 8,1 135,0 30 450 2050 240 

0,7 

0,60 

0,119 7,14 

4,8 80,8 30 400 2000 215 
0,70 5,3 88,3 30 450 2100 240 
1,40 8,1 135,0 30 500 2400 270 
2,10 10,7 178,3 30 550 2600 295 

1,5 

0,70 

0,174 10,44 

5,3 88,3 30 450 2400 240 
1,40 8,1 135,0 30 500 2600 270 
2,10 10,7 178,3 30 550 2800 295 
2,50 12,1 201,6 30 550 3000 295 

3,0 

1,10 

0,248 14,88 

7,0 116,6 30 450 2600 240 
1,40 8,1 135,0 30 500 2800 270 
2,10 10,7 178,3 30 550 3000 295 
2,50 12,1 201,6 30 550 3200 295 
3,00 14,1 235 30 550 3400 295 

PRESIÓN PRESTACIONES COBERTURA

Caudal de líquido (l/h): min 2,5 = max = 143,8
Caudal de aire (Nm3/h): min 60 = max= 551,6

α

A
B

C
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 Ln  XMW 5002 
An XMW 4060 

PW 
[bar]  

PA 
[bar]  

QW 
[l/min] 

QW 
[l/h] 

QA 
[Nm3/h] 

QA 
[Nl/min] 

α
[deg]  

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

0,2 

0,40 

0,138 8,28 

3,8 63,3 30 400 1400 215 
0,50 4,3 71,6 30 400 1450 215 
0,60 4,8 71,6 30 450 1500 240 
0,70 5,3 88,3 30 450 1550 240 

0,3 

0,40 

0,168 10,08 

3,8 63,3 30 400 1650 215 
0,60 4,8 80,0 30 400 1700 215 
0,65 4,9 81,6 30 450 1750 240 
0,70 5,3 88,3 30 450 1800 240 

0,7 

0,40 

0,251 15,06 

3,8 63,3 30 400 1700 215 
0,60 4,8 80,0 30 450 1750 240 
0,70 5,3 88,3 30 500 1800 270 
0,85 5,9 98,3 30 500 1850 270 

1,5 

0,70 

0,368 22,08 

5,3 88,3 30 450 1950 240 
0,85 5,9 98,3 30 500 2100 270 
1,10 7,0 116,6 30 550 2150 295 
1,40 8,1 135,0 30 550 2200 295 

3,0 

1,40 

0,527 31,62 

8,1 135,0 30 450 2000 240 
1,80 9,6 160,0 30 500 2000 270 
2,10 10,7 178,3 30 500 2050 270 
2,50 12,1 201,6 30 550 2150 295 
3,00 14,0 233,3 30 550 2250 295 

PRESIÓN PRESTACIONES

SUF 0527
COBERTURA

 
Ln  XMW 5007 
An XMW 4061
  

PW 
[bar]  

PA 
[bar]  

QW 
[l/min] 

QW 
[l/h] 

QA 
[Nm3/h] 

QA 
[Nl/min] 

α 
[deg]  

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

0,2 

0,60 

0,235 14,1 

6,0 100,0 30 400 2100 215 
0,70 6,5 108,3 30 450 2200 240 
1,10 8,5 141,6 30 450 2250 240 
1,40 9,9 165,0 30 500 2300 255 

0,3 

0,70 

0,285 17,1 

6,5 108,3 30 400 2300 215 
1,10 8,5 141,6 30 450 2400 240 
1,80 11,7 295,0 30 500 2600 255 
2,10 13,0 216,6 30 500 2800 255 

0,7 

1,40 

0,435 26,1 

9,9 165,0 30 450 3100 240 
2,10 13,0 216,6 30 450 3500 240 
2,50 14,8 246,6 30 500 3800 255 
2,80 16,1 268,3 30 500 4100 255 

1,5 

2,10 

0,631 37,9 

13,0 216,6 30 450 3200 240 
2,80 16,1 268,3 30 450 3700 240 
3,50 19,0 316,6 30 500 4100 255 
4,20 22,4 373,3 30 500 4300 255 

3,0 

3,00 

0,875 52,5 

17,0 283,3 30 450 4100 240 
3,20 17,7 295,0 30 450 4300 240 
4,20 22,4 373,3 30 500 4500 255 
5,30 26,8 446,6 30 500 4800 255 
5,60 28,7 478,3 30 500 5000 255 

PRESIÓN PRESTACIONES

SUF 0875
COBERTURA

Caudal de líquido (l/h): min 2,5 = max = 143,8
Caudal de aire (Nm3/h): min 60 = max= 551,6

α

A
B

C
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Caudal de líquido (l/h): min 2,5 = max = 143,8
Caudal de aire (Nm3/h): min 60 = max= 551,6

α

A
B

C

SUF 0985 Ln  XMW 5003 
An XMW 4061 

 
PW 

[bar]  

PA 
[bar]  

QW 
[l/min] 

QW 
[l/h] 

QA 
[Nm3/h] 

QA 
[Nl/min] 

α 
[deg]  

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

0,2 

0,60 

0,262 15,72 

6,0 100,0 30 400 1900 215 
1,10 8,5 141,6 30 450 2200 240 
1,40 9,9 165,0 30 450 2500 240 
1,80 11,7 195,0 30 500 2900 255 

0,3 

0,70 

0,318 19,08 

6,5 108,3 30 400 2000 215 
1,40 9,9 165,0 30 450 2300 240 
1,80 11,7 195,0 30 500 2600 255 
2,10 13,0 216,6 30 500 3000 255 

0,7 

1,10 

0,485 29,10 

8,5 141,6 30 450 2100 240 
1,80 11,7 195,0 30 450 2300 240 
2,50 14,8 246,6 30 500 2700 255 
2,80 16,1 268,3 30 500 3200 255 

1,5 

2,50 

0,701 42,06 

14,8 246,6 30 450 3100 240 
3,20 17,7 295,0 30 450 3400 240 
3,90 21,1 351,6 30 500 3800 255 
4,20 22,4 373,3 30 500 4100 255 

3,0 

3,00 

0,985 59,10 

17,0 283,3 30 450 3500 240 
3,50 19,0 316,6 30 450 3900 240 
4,60 24,2 403,3 30 500 4500 255 
6,00 29,3 488,3 30 500 4800 255 
6,70 33,1 551,6 30 500 5200 255 

PRESIÓN PRESTACIONES COBERTURA

SUF Ln  XMW 5004
An XMW 4061 

PW 
[bar]  

PA 
[bar]  

QW 
[l/min] 

QW 
[l/h] 

QA 
[Nm3/h] 

QA 
[Nl/min] 

α 
[deg]  

A 
[mm] 

B 
[mm] 

C 
[mm] 

0,2 

0,70 

0,644 38,64 

6,5 108,3 30 400 1800 215 
1,10 8,5 141,6 30 450 2000 240 
1,40 9,9 165,0 30 450 2200 240 
1,80 11,7 295,0 30 500 2400 270 

0,3 

1,10 

0,808 48,48 

8,5 141,6 30 400 1900 215 
1,40 9,9 165,0 30 450 2100 240 
2,10 13,0 216,6 30 500 2300 270 
2,50 14,8 246,6 30 500 2500 270 

0,7 

1,80 

1,210 72,60 

11,7 295,0 30 450 2300 240 
2,10 13,0 216,6 30 450 2600 240 
2,80 16,1 268,3 30 500 2900 270 
3,20 17,7 295,0 30 500 3200 270 

1,5 

3,20 

1,744 104,64 

17,7 295,0 30 450 3300 240 
3,50 19,0 316,6 30 450 3500 240 
4,90 22,4 373,3 30 500 4400 270 
5,60 28,7 478,3 30 500 5400 270 

3,0 

3,00 

2,398 143,88 

17,0 283,3 30 450 4800 240 
5,30 26,8 446,6 30 450 5000 240 
6,00 29,3 488,3 30 500 5300 270 
6,70 33,1 551,6 30 500 5500 270 
7,00 34,0 556,6 30 500 5800 270 

PRESIÓN PRESTACIONES

1239
COBERTURA
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ATOMIZADORES DE GRANDES DIMENSIONES

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

DIMENSIÓN 1/2”

MW

Cuando se requieren atomizadores con valores de caudal más altos, es necesario utilizar modelos de mayor tamaño.
Estos atomizadores ofrecen el mismo tipo de chorros atomizados de la serie de 1/4" y permiten cubrir una gama de caudales líquidos 
de 32 a 1.158 litros/hora. Los cuerpos de esta serie se suministran con una conexión roscada hembra de 1/2", y no están disponibles 
en la versión con servo control.

AA = entrada de aire  (1/2” F)
LI = entrada de líquido (1/2” F)

A

B

C

ESTÁNDAR

AGUJA DE CIERRE

AGUJA DE LIMPIEZA

OPCIONES

B1 = AISI 303 acero inoxidable 
B31 = AISI 316L acero inoxidable 
T8 = Latón niquelado

MATERIALES

G = BSP Hembra (EU)
N = NPT Hembra (US)

CONEXIÓN

MWL 3316    X    Y   Z

ATOMIZADORES CONVENCIONALES



FUNCIONAMIENTO A PRESIÓN - MEZCLA INTERNA

DIMENSIÓN 1/2”

Estos grupos atomizadores pueden obtener caudales elevados, que funcionan según los principios de la mezcla interna y externa, así 
como de la alimentación de líquido a presión y sifón. También está disponible una configuración con chorro cónico hueco, de ángulo 
ancho. 

MATERIALES B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
  B31 AISI 316L ACERO INOXIDABLE 
  D1 PVC
  T8 LATÓN NIQUELADO

CAPACIDADES ELEVADAS

WH = Caudal de líquido (l/hora) 
AM = Caudal de aire (Nl/min)

22

690

C

HM

PRESIÓN DE AIRE (BAR)
CÓDIGO
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL C HM

SUB 3230 1,3 34 350 1,7 146 365 3,0 230 510 - - - - - - 1,4 0,4 - 6700
1,4 25 390 1,8 121 395 3,1 200 550 - - - - - - 2,0 1,0 250 7300
1,5 20 415 2,0 102 430 3,2 176 590 - - - - - - 3,2 2,0 - 8200
1,7 15,5 445 2,1 86 460 3,4 154 620 - - - - - - - - - -

Ln XMW 5201 - - - 2,3 72 490 3,5 135 660 - - - - - - - - - -
An XMW 4101 - - - 2,4 60 520 3,6 118 700 - - - - - - - - - -
SUB 3740 0,7 134 315 1,3 320 440 2,1 575 570 3,0 740 710 3,9 840 860 0,7 0,4 230 7000

0,9 100 380 1,4 255 520 2,2 505 640 3,1 690 770 4,1 790 930 1,4 1,0 280 6400
- - - 1,5 200 590 2,4 440 720 3,2 630 840 4,2 740 990 2,5 2,0 250 11300
- - - 1,7 154 670 2,5 380 790 3,4 570 910 4,4 690 1070 3,4 3,0 250 12500
- - - - - - 2,7 330 860 3,5 520 980 4,5 650 1140 4,5 4,0 250 14300
- - - - - - 2,8 275 930 3,7 470 1050 4,6 600 1210 - - - -
- - - - - - 3,0 235 1010 3,8 420 1120 4,8 550 1280 - - - -
- - - - - - 3,1 195 1080 3,9 345 1190 4,9 510 1350 - - - -
- - - - - - - - - 4,1 325 1260 5,1 465 1430 - - - -
- - - - - - - - - - - - 5,2 425 1490 - - - -

Ln XMW 5202 - - - - - - - - - - - - 5,3 390 1560 - - - -
An XMW 4102 - - - - - - - - - - - - 5,5 350 1640 - - - -

0,35 1,0 2,0 3,0 4,0   Presión líquido (bar)

SUM 3184 - - - 1,8 154 590 3,4 184 950 - - - - - - 2,0 1,0 910 5800
- - - 2,0 119 640 3,5 157 1010 - - - - - - 3,5 2,0 970 7000

Ln XMW 5201 - - - 2,1 93 690 3,7 133 1060 - - - - - - - - - -
An XMW 4120 - - - - - - 3,8 112 1110 - - - - - - - - - -
SUQ 3740 0,7 134 315 1,3 320 440 2,1 575 570 3,0 740 710 3,9 840 860 0,7 0,4 1190 4000

0,9 100 380 1,4 255 520 2,2 505 640 3,1 690 770 4,1 790 930 1,4 1,0 2110 4600
- - - 1,5 200 590 2,4 440 720 3,2 630 840 4,2 740 990 2,5 2,0 2080 5200
- - - 1,7 154 670 2,5 380 790 3,4 570 910 4,4 690 1070 3,4 3,0 2160 5800
- - - - - - 2,7 330 860 3,5 520 980 4,5 650 1140 4,5 4,0 2260 6400
- - - - - - 2,8 275 930 3,7 470 1050 4,6 600 1210 - - - -
- - - - - - 3,0 235 1010 3,8 420 1120 4,8 550 1280 - - - -
- - - - - - 3,1 195 1080 3,9 345 1190 4,9 510 1350 - - - -
- - - - - - - - - 4,1 325 1260 5,1 465 1430 - - - -
- - - - - - - - - - - - 5,2 425 1490 - - - -

Ln XMW 5202 - - - - - - - - - - - - 5,3 390 1560 - - - -
An XMW 4121 - - - - - - - - - - - - 5,5 350 1640 - - - -

SUL 3316 - - - - - - 2,1 213 176 3,1 316 214 4,2 238 351 2,1 2 690 6700
Ln XMW 5201 - - - - - - 2,3 127 249 3,2 195 292 4,3 154 439 3,2 3 690 7300
An XMW 4110 - - - - - - - - - 3,4 107 371 4,5 100 521 4,3 4 690 8500
SUL 3192 0,6 102 184 1,1 215 153 2,5 185 355 3,7 192 560 5,0 230 830 0,7 0,4 650 6100

0,7 57 230 1,3 124 230 2,7 146 410 3,9 150 620 5,3 158 940 1,3 1,0 670 7900
0,9 32 280 1,4 84 280 2,8 112 465 4,0 119 680 5,6 108 1080 2,8 2,0 650 6400

Ln XMW 5201 - - - 3,0 86 520 4,2 86 770 - - - - - - 4,0 3,0 670 7300
An XMW 4111 - - - 3,1 65 580 4,6 51 910 - - - - - - 5,3 4,0 690 8200
SUL 3300 0,7 129 325 1,7 182 540 3,1 265 810 4,3 350 1000 - - - 0,9 0,4 690 7900

0,9 82 370 1,8 143 590 3,2 215 860 4,6 260 1080 - - - 1,7 1,0 660 7300
1,0 45 415 - - - 3,4 173 910 5,0 186 1200 - - - 3,4 2,0 660 7000

Ln XMW 5201 - - - 3,5 136 950 - - - - - - - - - 4,6 3,0 690 8500
An XMW 4112 - - - 3,6 120 980 - - - - - - - - - - - - -
SUM 3740 0,7 134 315 1,3 320 440 2,1 575 570 3,0 740 710 3,9 840 860 0,7 0,4 910 3400

0,9 100 380 1,4 255 520 2,2 505 640 3,1 690 770 4,1 790 930 1,4 1,0 910 4900
- - - 1,5 200 590 2,4 440 720 3,2 630 840 4,2 740 990 2,5 2,0 810 6100
- - - 1,7 154 670 2,5 380 790 3,4 570 910 4,4 690 1070 3,4 3,0 740 6700
- - - - - - 2,7 330 860 3,5 520 980 4,5 650 1140 4,5 4,0 730 7600
- - - - - - 2,8 275 930 3,7 470 1050 4,6 600 1210 - - - -
- - - - - - 3,0 235 1010 3,8 420 1120 4,8 550 1280 - - - -
- - - - - - 3,1 195 1080 3,9 345 1190 4,9 510 1350 - - - -
- - - - - - - - - 4,1 325 1260 5,1 465 1430 - - - -
- - - - - - - - - - - - 5,2 425 1490 - - - -

Ln XMW 5202 - - - - - - - - - - - - 5,3 390 1560 - - - -
An XMW 4113 - - - - - - - - - - - - 5,5 350 1640 - - - -
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DIMENSIÓN 1/2”

CAPACIDADES ELEVADAS
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MEZCLA EXTERNA - CHORRO DE ABANICO PLANO
Son grupos diseñados para ofrecer la posibilidad de atomizar líquidos con alta viscosidad, o aprovechar el amplio rango de regulación 
que ofrece la posibilidad de regulación independiente en las presiones de aire y líquido. Materiales disponibles en la página 17. 

0,2 0,35 0,5 0,7 1
  Presión líquido (bar)

PRESIÓN DE AIRE (BAR)

SUM 4145 2,1 877 2,8 1075 3,2 1174 3,9 1358 5,6 1839 2,5 0,2 520 5800
2,4 962 3,2 1174 3,5 1273 4,2 1457 6,0 1952 3,5 0,4 550 6700
2,8 522 1075 3,5 681 1273 3,9 795 1358 4,9 953 1641 6,3 1158 2037 3,9 0,5 580 7020
3,2 1174 3,9 1358 4,2 1457 5,3 1754 6,6 2122 4,9 0,7 610 7630

Ln XMW 5201 4,2 1457 4,6 1556 5,6 1839 7,0 2207 6,3 1,0 660 8850
An XMW 4130 4,9 1641 6,0 1952

CÓDIGO
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM WH AM PA PL C HM

MEZCLA INTERNA - CHORRO DE CONO HUECO
Este grupo atomizador produce un chorro de cono hueco con un ángulo de apertura muy amplio y permite la aplicación de una capa 
de líquido para revestimiento o lubricación dentro de una tubería o conducto. 

PRESIÓN DE AIRE (BAR)

SUZ 3460 1,0 213,0 345 1,7 394 453 2,5 439 634 3,4 462 787 5,0 484 1138
1,1 145,0 418 1,8 324 526 2,7 372 702 3,5 416 843 5,2 439 1197
1,3 97,6 575 2,0 275 574 2,8 322 750 3,7 372 891 5,3 409 1254
1,4 59,0 538 2,1 207 642 3,0 277 818 3,8 325 956 5,5 366 1310

- - - 2,3 159 702 3,1 272 874 3,9 282 1019 5,6 325 1367
- - - 2,4 116 758 3,2 188 931 4,1 250 1084 5,8 297 1429
- - - 2,5 93 829 3,4 145 990 4,2 209 1135 5,9 257 1486
- - - 2,7 27 900 3,5 114 1050 4,4 168 1189 6,0 232 1551

Ln XMW 5202 - - - - - - - - - 4,5 141 1259 6,3 182 1670
An XMW 4146 - - - - - - - - - 4,6 77 1296 - - -

CÓDIGO
GRUPO

WH AM WH AM WH AM WH AM WH AM

0,7 1,4 2,1 2,8 4,2
  Presión líquido (bar)

FUNCIONAMIENTO CON SIFÓN - MEZCLA INTERNA - CHORRO DE CONO LLENO
Repite las mismas características de los grupos en la página 14 en valores de caudal claramente superiores.

CÓDIGO
GRUPO

CAUDAL LÍQUIDO (LPH) PA HM

SUC 2230 0,7 360 - - - 40 - - - 1,5  6100
1,5 570 - - - 97 64,0 - - 2,0  6700
2,0 660 - - - 117 90,0 - - 3,0  7300
3,0 870 - 260,0 225 150 123,0 90 - 3,5 7900
3,5 990 300 265,0 235 163 133,0 104 - 4,0 8800
4,0 1100 305 270,0 240 170 143,0 115 - 5,0 9800

Ln XMW 5201 5,0 1300 315 280,0 250 183 157,0 129 53 5,6 10700
An XMW 4145 5,6 1450 320 290,0 255 188 164,0 136 62 - -

PRESIÓN DE AIRE (BAR)

CAUDAL DE AIRE (NL/MIN)

450 300 150 100 200 300 600

ATOMIZADORES DE GRANDES DIMENSIONES

Batiente
de caída (mm) 

Alteza de 
aspiración (mm)



AUTOMÁTICO CON TORNILLO DE BLOQUEO AGUJA
Los atomizadores automáticos de la serie MX pueden ser de tipo automático con 
tornillo de bloqueo aguja. La utilidad consiste en poder cerrar manualmente la aguja, 
bloqueando el funcionamiento independientemente de la presión del aire de 
accionamiento. Esta opción se utiliza principalmente para bloquear temporalmente 
uno o más atomizadores de una línea sin perturbar el funcionamiento de los demás.

REVESTIMIENTOS Y MATERIALES ESPECIALES
Para remediar problemas como el depósito de incrustaciones calcáreas y la erosión, 
hemos desarrollado tanto revestimientos antiadherentes como antidesgaste.
En caso de problemas debidos a una erosión excesiva, podemos suministrar boquillas 
de carburo de tungsteno.

XMW 1021 XX

CUERPOS ESPECIALES
Nuestra Oficina Técnica está a su disposición para el estudio, la experimentación y la 
oferta de soluciones especiales adecuadas para resolver necesidades particulares de 
aplicación. Podemos proporcionar detalles exclusivamente diseñados para sus 
necesidades, y acordar acuerdos de confidencialidad y exclusividad comercial.

MONTAJE EN PARED
Los niples que se presentan a continuación permiten montar un atomizador 
directamente en la pared de un depósito o de un conducto para el tratamiento del aire y 
permiten mantener todas las tuberías de alimentación fuera del depósito con las 
ventajas intuitivas en términos de economía en fase de instalación y de mantenimiento. 
Estos accesorios también se pueden utilizar para los cuerpos servo controlados tipo MX.

PAREDES CON ESPESOR DE AL MENOS 10 MM
Para estas se puede utilizar el niple XMW 0021 xx con rosca 3/4” gas cónico (BSPT), 
que requiere un orificio roscado hembra 3/4” gas cilíndrico.

PAREDES CON ESPESOR INFERIOR
Para espesores de pared inferior recomendamos el uso del niple 
XMW 0020 xx con rosca 3/4” gas cilíndrico (BSP), de la abrazadera 
de seguridad VAC 0076 xx y de la junta VDA 26A1 P7.
Estos tres componentes se pueden pedir junto con el código de 
grupo XMW 0025 xx. En este caso, basta con perforar en la pared 
un orificio no roscado de 27 mm de diámetro.

MATERIALES         NIPLE Y ABRAZADERA  B1 AISI 303 ACERO INOXIDABLE 
                                               T8 LATÓN NIQUELADO
                                JUNTA          P7 FASIT-OIL

XMW 0021 XX

XMW 0020 XX

VDA 26A1 P7

VAC 0076 XX

XMW 0025 XX

OPCIONES
Y ACCESORIOS
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ENTRADA DE AIRE INDIVIDUAL (OPCIÓN U)
Los atomizadores automáticos de la serie MX pueden suministrarse con una sola 
entrada de aire capaz de alimentar tanto la boquilla como el pistón utilizado para el 
cierre, requiriendo una única válvula de aire para controlar el funcionamiento de los 
atomizadores en serie y evitando el consumo de aire en los tiempos muertos. El líquido 
presente en el interior del atomizador en el momento de la interrupción se pulverizará 
en cualquier caso en defecto de aire, lo que causa un breve goteo al final de cada ciclo 
de pulverización. Esta opción es conveniente en caso de que el intervalo entre los dos 
ciclos de pulverización sea relativamente largo, se puedan tolerar algunas gotas y los 
costes de instalación y gestión así lo requieran. Presión de ejercicio mínima de 2 bar.



DEPÓSITOS DE PRESIÓN

UMR

Estos depósitos hacen posible producir chorros líquidos atomizados en lugares donde no esté disponible una red de alimentación 
para el líquido a presión. El depósito, lleno con la cantidad necesaria de líquido y posteriormente sometido a presión con aire 
comprimido, hace que el líquido esté disponible bajo presión sin tener que disponer de una bomba.
Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, los depósitos UMR tienen la cabeza y la base protegidas por un revestimiento de 
goma a prueba de golpes y se suministran con tapa, válvula de seguridad calibrada a la presión máxima de uso y, si se solicita, con 
grupos de conexión para líquido y aire. Los códigos de producto de la siguiente tabla se refieren a los depósitos con solo tapa, o con 
tapa y niples de conexión. La presión máxima de uso está indicada, para cada depósito, por una etiqueta autoadhesiva (ver valor de 
LP en la tabla).

MATERIALES BIDÓN  B2 AISI 304 ACERO INOXIDABLE
  BASE  E8 GOMA SINTÉTICA  (NBR)
  CONEXIONES RAPIDI E31 DELRIN ®
  JUNTAS  E0 EPDM

25ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

OPCIONES Y ACCESORIOS

CÓDIGO TAPA    CA  D  H  W  LP
SÓLO TAPA                      Y RACORES                          litros    mm  mm  kg  bar 

UMR 0090 B2   UMR C090 B2   9         232      340       3,7      4,9

UMR 0190 B2   UMR C190 B2    18        219      630       4,3      4,9



ATOMIZADORES ESPECIALES
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En muchos procesos industriales en los que se requiere el enfriamiento de gases, la 
supresión de humos o la inyección de compuestos químicos, es necesario utilizar las 
boquillas atomizadoras adecuadas. La boquilla bifásica de la serie MF está 
específicamente diseñada para mejorar la eficiencia de los procesos, con un menor 
consumo de energía y una menor probabilidad de oclusión. Gracias a la geometría 
especial del atomizador MF, se obtienen un spray uniforme y unas gotas de pequeño 
tamaño.

En muchos sectores industriales, como por ejemplo en la industria química y en la industria metalúrgica, es necesario utilizar los 
atomizadores bifásicos principalmente, pero no exclusivamente, para actividades de enfriamiento/ reducción de humos. En estas 
situaciones es muy importante disponer de productos que permitan obtener una distribución homogénea del chorro nebulizado que 
entra en contacto con la fase gaseosa, además de tener la posibilidad de trabajar en un amplio rango de presiones, tanto para el agua 
como para el aire. Los más de 50 años de experiencia de PNR Italia han permitido encontrar diferentes soluciones para los difíciles 
problemas que la empresa ha resuelto para sus clientes, y en esta página se pueden encontrar algunos de los atomizadores 
especiales que se han creado, con sus correspondientes sectores de aplicación.

Los atomizadores de la serie MN se utilizan generalmente para el enfriamiento de 
tochos y palanquillas, tienen una sección de pulverización de cono completo y un 
sistema de fijación a las placas de soporte mediante dos clavijas de fijación y juntas 
tóricas de Viton. A petición, pueden entregarse con conexiones roscadas hembra de 
1/4" o 3/8". Todos los atomizadores de la serie MN se suministran con el diagrama de 
caudal/presión para regular las bombas en función de los caudales necesarios para 
el sistema.

Los atomizadores de la serie MO de sección de cobertura ovalada del chorro se 
utilizan generalmente para el enfriamiento de tochos y palanquillas. Tienen un 
sistema de fijación a las placas de soporte mediante dos clavijas de fijación y juntas 
tóricas de Viton. Bajo pedido, pueden suministrarse con conexiones roscadas hembra 
de 1/4” o 3/8”. Todos los atomizadores de la serie MO se suministran con el diagrama 
caudal/presión para poder regular las bombas en función de los caudales necesarios 
para la instalación.

En la colada continua, y en particular en la colada de los planchones (slabs), las lanzas 
atomizadoras sustituyen a los atomizadores convencionales de forma compacta 
(llamados "atomizadores de bloque"): el cuerpo del atomizador está dotado de una 
extensión y la boquilla de pulverización está situada al final de la lanza. La razón de 
esta sustitución se debe tanto a la necesidad geométrica de insertar la lanza entre los 
rodillos, en la que el espacio es a menudo muy pequeño y, por lo tanto, es imposible 
utilizar el atomizador de bloque, como a la conveniencia de colocar el tubo de 
alimentación lejos de la zona de las placas, que se encuentra a altas temperaturas.

Las lanzas atomizadoras se pueden clasificar según diferentes parámetros:
•  Cuerpo del atomizador: el cuerpo en el que se genera la atomización puede tener 
   diferentes formas según el modelo, y puede ser producido por fusión o por máquina.
•  Geometría de la lanza: recta o plegada.
•  Conexión entre la lanza y el cuerpo: la lanza se puede soldar al cuerpo del 
   atomizador, o se puede apretar con una abrazadera.

MF

MN

MO

MB MT

MF

MN, MO

MB, MT
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ATOMIZADORES HIDRÁULICOS

ATOMIZADORES DE AIRE COMPRIMIDO

RX - RW - RZ
Las boquillas de cono hueco RX y RZ producen una pulverización finamente atomizada, incluso a bajas presiones, y no necesitan aire 
para atomizar: por esta razón se denominan atomizadores hidráulicos. Contienen un difusor interno de minúsculas dimensiones, 
elaborado con gran precisión, que puede retirarse fácilmente para su limpieza en caso de oclusión.
Se puede evitar la obstrucción insertando un filtro de malla fina en el colector de alimentación o con cartuchos de filtro individuales. 
Los atomizadores RW funcionan de la misma manera, pero la boquilla se fija al colector mediante una boquilla de soldadura ZAA y 

ESPECIFICACIONES DE CONEXIÓN
Rosca BSPT, rosca NPT, boquilla con niple a soldar.

APLICACIONES TÍPICAS
Control del polvo, humidificación, desodorización por 
pulverización, desinfección por pulverización, torres de lavado.

FILTROS RECOMENDADOS
Recomendamos utilizar el filtro roscado VEF para proteger 
la boquilla del peligro de oclusión. El filtro puede entregarse 
con 50, 75 o 100 mallas.

RX

RZ (+ VEF)

RW

R 1/4” 

Ø 13,4 

5
14

24

M8x0,75

2
17

Ø 12,2

Ø 15

Ø 16
G 1/4”

Ø 15

6,
5

7

35
,5 10

12

20
,5

D
rabmm

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 10 15 20 50

80°

RXT 0060 xx 0.50 2.94 3.60 4.16 4.65 5.09 6.57 8.05 9.30 14.7
RXT 0100 xx 0.50 4.90 6.00 6.93 7.75 8.49 11.0 13.4 15.5 24.5
RXT 0130 xx 0.70 5.52 6.37 7.80 9.01 10.1 11.0 14.2 17.4 20.1 31.8
RXT 0190 xx 0.70 8.06 9.31 11.4 13.2 14.7 16.1 20.8 25.5 29.4 46.5
RXT 0250 xx 1.00 10.6 12.2 15.0 17.3 19.4 21.2 27.4 33.5 38.7 61.2
RXT 0380 xx 1.00 16.1 18.6 22.8 26.3 29.4 32.2 41.6 51.0 58.9 93.1
RXT 0510 xx 1.50 21.6 25.0 30.6 35.3 39.5 43.3 55.9 68.4 79.0 125
RXT 0650 xx 1.60 27.6 31.8 39.0 45.0 50.3 55.2 71.2 87.2 101 159
RXT 0780 xx 1.90 33.1 38.2 46.8 54.0 60.4 66.2 85.4 105 121 191
RXT 0910 xx 1.90 38.6 44.6 54.6 63.0 70.5 77.2 99.7 122 141 223
RXT 1116 xx 1.90 49.2 56.8 69.6 80.4 89.9 98.4 127 156 180 284
RXT 1143 xx 1.90 60.7 70.1 85.8 99.1 111 121 157 192 222 350
RXT 1166 xx 2.20 70.4 81.3 99.6 115 129 141 182 223 257 407

60°

RZQ 0080 xx 0.45 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.15 0.18 0.21 0.33
RZQ 0120 xx 0.55 0.10 0.12 0.14 0.15 0.17 0.22 0.27 0.31 0.49
RZQ 0250 xx 0.80 0.18 0.20 0.25 0.29 0.32 0.35 0.46 0.56 0.65 1.02
RZQ 0390 xx 1.00 0.28 0.32 0.39 0.45 0.50 0.55 0.71 0.87 1.01 1.59
RZQ 0560 xx 1.20 0.40 0.46 0.56 0.65 0.72 0.79 1.02 1.25 1.45 2.29
RZQ 0780 xx 1.40 0.55 0.64 0.78 0.90 1.01 1.10 1.42 1.74 2.01 3.18
RZQ 1100 xx 1.60 0.71 0.82 1.00 1.15 1.29 1.41 1.83 2.24 2.58 4.08
RZQ 1140 xx 1.90 0.99 1.14 1.40 1.62 1.81 1.98 2.56 3.13 3.61 5.72
RZQ 1170 xx 2.10 1.20 1.39 1.70 1.96 2.19 2.40 3.10 3.80 4.39 6.94
RZQ 1200 xx 2.30 1.41 1.63 2.00 2.31 2.58 2.83 3.65 4.47 5.16 8.16

D min/l
rabmm

1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 10 15 20 50

Las prestaciones de la boquilla RW son las mismas de la boquilla RX. Para obtener el código 
completo del producto, basta con sustituir "RX" por "RW".

En cambio, las dos últimas letras ("xx") indican el material, y deben sustituirse por los 
siguientes códigos según el material elegido:
B1 = AISI 303 acero inoxidable    B31 = AISI 316L acero inoxidable     T1 = Latón

CÓDIGO

CÓDIGO

RS
La serie de boquillas RS está diseñada para atomizar el agua a alta 
presión y producir salpicaduras de agua muy finas. Las boquillas son 
adecuadas para aplicaciones como la humidificación y la reducción 
de polvo y olores.

 W
S1

6 

Ø 17,8 

 2
0,

7 

 9/16"-24 UNEF 

ESPECIFICACIONES DE 
CONEXIÓN
Maschio 9/16" - 24 UNEF

APLICACIONES TÍPICAS
humidificación, eliminación de 
polvo

Caudal 
de diferentes valores de presión

Caudal 
de diferentes valores de presión

l/hora



ABREVIACIONES
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AH Caudal de aire           Nmc/hora

AM Caudal de aire Nl/min

AA Conexión aire atomizador pulg

AC Conexión aire servocontrol    pulg

Los productos PNR serán sustituidos y/o reparados a discreción de PNR a título gratuito si se encuentran efectivamente no 
conformes por defectos de fabricación, de embalaje o por modos incorrectos de etiquetado. La garantía de conformidad se aplicará 
solo si PNR recibe por escrito del cliente la notificación de no conformidad en un plazo de 30 días a partir de la fecha de instalación 
del producto o en un plazo de un año a partir de la fecha de envío. El coste de la reparación o el coste de sustitución del producto por 
uno idéntico o equivalente serán de entera responsabilidad de PNR y serán la única protección por las violaciones de garantía; 
además PNR no podrá ser considerada responsable por eventuales daños a las personas o por pérdidas comerciales derivadas del 
mal funcionamiento del producto.

Esta garantía no cubre problemas o daños resultantes si nuestros productos se almacenan, montan o instalan incorrectamente, se 
utilizan para un fin distinto del previsto, se manipulan o se utilizan de manera no conforme con las instrucciones relativas al producto 
como, a título de ejemplo y no exhaustivo:
  • funcionamiento a presiones superiores a las indicadas en la tabla de prestaciones publicada en el catálogo o en la ficha del    
     producto;
  • funcionamiento con, o exposición a fluidos que contienen partículas abrasivas que pueden causar desgaste erosivo;
  • funcionamiento con, o exposición a fluidos que causan agresividad química en el material de construcción de la boquilla;
  • daños mecánicos en los orificios, en la cabeza o en el cuerpo de la boquilla causados por un manejo o montaje incorrecto.

En todos los casos anteriores, el cliente deberá aceptar una reducción del ciclo de vida del producto o prestaciones inferiores a las 
declaradas en el catálogo por PNR.
Las solicitudes de intervención en garantía deben dirigirse directamente a PNR elaborando un informe de precaución o reclamación 
sobre la falta de conformidad encontrada que debe enviarse por correo electrónico a la dirección quality@pnr.it.

PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCIÓN

1. PNR verifica y comprueba que el producto objeto de la reclamación esté efectivamente cubierto por el período de garantía 
establecido y lo comunica por escrito al cliente;

2.     el cliente solicita por escrito a PNR la autorización para devolver el producto;
3.     PNR autoriza por escrito al cliente a la devolución del producto que deberá ser devuelto por el cliente en su embalaje original;
4.     el producto objeto de la reclamación debe ser devuelto de la manera que PNR comunicará al cliente por escrito y los gastos de 
        transporte de la mercancía devuelta serán totalmente a cargo de PNR.

Para reparar el producto, PNR tiene la facultad, a su propia discreción, de utilizar partes nuevas, renovadas o usadas en buenas 
condiciones de funcionamiento. Ningún vendedor, agente o empleado de PNR está autorizado para efectuar modificaciones o 
ampliaciones en la presente Garantía.

PNR Italia garantiza la mejor calidad de pulverización y la mayor precisión de los valores de flujo, con una tolerancia del 10% en el 
caudal y del 5% en el ángulo de pulverización. Los casos específicos con tolerancias menores pueden considerarse caso por caso.

COPYRIGHT
Todos los contenidos (textos, imágenes, gráficos, diseños, etc.) de este documento son propiedad de PNR Italia Srl.
Queda prohibida toda redistribución o reproducción de todo o parte del contenido, en cualquier forma. 

GARANTÍA DEL PRODUCTO

An Código boquilla aire --

C Ancho del chorro mm

CA Volumen interno litros

CH Dimensión de la llave mm

HM Longitud máxima del chorro mm

HR Longitud del chorro definido mm

LI Conexión del líquido pulg

Ln Código boquilla líquido --

LP Presión máxima uso bar

PA Presión de aire bar

PL Presión líquido bar

WH Entrada agua l/hora

WM Caudal agua l/min

INFORMACIONES ADICIONALES



PNR ITALIA HA 
CERTIFICADO SU 
SISTEMA DE CALIDAD 
CON DNV 

ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001



ESTAMOS PRESENTES 
EN TODO EL MUNDO. 
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PNR ITALIA SRL a Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Para obtener más información, visiten www.pnr.eu

Llámenos o escríbanos para soluciones personalizadas
+39 0383 344 611            info@pnr.it




