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AUTOLIMPIANTES
La filtración de fluidos requiere 
experiencia para resolver los 
problemas causados por los sólidos 
en suspensión presentes en los 
líquidos en instalaciones industriales.

PNR Italia integra sus sistemas en 
sus plantas con el fin de optimizar el 
uso de la tecnología existente y 
satisfacer sus necesidades.

El filtro autolimpiante VEX de PNR 
Italia es completamente automático 
y, en función de la cantidad de líquido 
a tratar y los sólidos en suspensión a 
retener, tiene la capacidad de 
descontaminar los líquidos de 
impurezas sin necesidad de 
interrumpir el funcionamiento de la 
instalación.

Dentro de los filtros autolimpiantes se pueden alojar 
distintos tipos de cartuchos filtrantes.

ELEMENTOS EN CHAPA PERFORADA 
• Excelente resistencia mecánica, lo que mejora la 

durabilidad del cartucho.
• Capacidad de filtrado desde 150 micras (se 

pueden diseñar filtraciones a medida según las 
necesidades del cliente).

• Se utiliza con contaminantes de mayor tamaño y 
grosor (por ejemplo: grava, virutas metálicas, 
virutas de madera, residuos plásticos 
especialmente resistentes).

ELEMENTOS DE BARRAS EN “V” 
CIRCUNFERENCIALES
Estos elementos combinan muchas de las 
características positivas de los otros tipos de 
cartuchos:

• Alta resistencia mecánica.

• Amplia gama de capacidades de filtración.

• Excelente rendimiento incluso con 
contaminantes especialmente difíciles para las 
instalaciones (filamentos y fibras textiles, fibras 
de papel, madera, cáscaras y semillas de 
productos hortofrutícolas, etc.).

• Estructura optimizada para su uso con cepillos.

• Larga vida útil.

CAMPOS DE APLICACIÓN

INDUSTRIA PAPELERA
INDUSTRIA ALIMENTARIA
INDUSTRIA DE LA MADERA
INDUSTRIA TEXTIL
INDUSTRIA MECÁNICA
ACERÍAS
INDUSTRIA QUÍMICA
CEMENTERAS
INSTALACIONES DE NIEVE ARTIFICIAL



CUERPO 
DEL FILTRO

VÁLVULA DE 
DESCARGA

MANÓMETRO 
DIFERENCIAL

MOTORREDUCTOR

LÍQUIDO DE
ENTRADA

LÍQUIDO DE 
SALIDA

VENTAJAS
El filtro autolimpiante ofrece numerosas ventajas, 
como la continuidad del flujo del líquido durante 
el proceso de limpieza del elemento filtrante, un 
mantenimiento extremadamente sencillo y un 
consumo energético reducido, con una potencia 
inferior a 1 kW.
Además, el sistema permite un amplio rango de 
ajuste de los parámetros de operación y es 
completamente automático, garantizando un 
funcionamiento sin interrupciones.

Este sistema de filtración puede operar incluso en 
entornos especialmente exigentes, como 
acererías, fábricas de papel y plantas cementeras.
Ofrece, además, una amplia gama de grados de 
filtración y una variada selección de elementos 
filtrantes, adaptables al tipo y cantidad de 
contaminantes presentes en el fluido a tratar.

SISTEMA DE CONTROL
El filtro está equipado con un manómetro 
diferencial que mide la diferencia de presión entre 
la entrada y la salida del fluido filtrado.
Cuando se alcanza el valor predefinido, el 
manómetro envía una señal a un cuadro 
eléctrico/PLC que se encarga de:

• Activar el motorreductor que pone en 
movimiento el eje giratorio con los rascadores.

• Abrir la válvula de descarga electroneumática.

Al finalizar la limpieza, si la diferencia de presión ha 
vuelto a los valores aceptables, el sistema 
restablece la operación normal, cerrando la válvula 
de descarga y deteniendo el motorreductor.
El sistema de control permite ajustar los 
parámetros que regulan la actividad de limpieza, 
como la diferencia de presión admisible, los 
tiempos de rotación del eje y los tiempos de 
apertura de la válvula de descarga.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

FILTRACIÓN
El líquido contaminado atraviesa el elemento 
filtrante de forma cilíndrica (cartucho) desde el 
interior hacia el exterior.
La filtración provoca la acumulación de 
partículas contaminantes en la superficie 
interna del cartucho, lo que genera un 
aumento en la diferencia de presión.

LIMPIEZA
Cuando la presión diferencial alcanza un valor 
predefinido, la limpieza del cartucho se activa 
automáticamente. 
Esto se realiza mediante la rotación de un eje con 
rascadores (de cuchilla o cepillo) que eliminan la 
suciedad de la pared interna del cartucho y la 
mantienen en suspensión en el mismo líquido.
Simultáneamente, se abre una válvula de 
descarga que permite la salida del contaminante.
Durante esta operación, se pierde una pequeña 
cantidad de líquido junto con el contaminante. 
Una vez finalizada la limpieza, el sistema vuelve 
automáticamente al ciclo de filtración normal.
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EN TODO EL MUNDO.

PNR ITALIA SRL - Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Para obtener más información, visite www.pnr.eu

Llamar o escribirnos para soluciones a medida
+39 0383 344 611            info@pnr.it


