BOQUILLAS
PULVERIZADORAS
PARA APLICACIONES
INDUSTRIALES

SISTEMA AUTOMATICO
CON TECNOLOGIA PWM




MJ

EL SISTEMA
AUTOMATICO
CON TECNOLOGIA
PWM PARA UN
CONTROL
IMPECABLE

DE LA ,
PULVERIZACION

EL FUTURO DE LA
NEBULIZACION
INDUSTRIAL

MJ es una boquilla hidraulica de
accionamiento eléctrico, disefiada para ofrecer
un control extremadamente preciso y flexible
de la pulverizacion.

Esta fabricada en acero inoxidable AISI 316L
e integra una electrovalvula de alta velocidad
controlada electronicamente mediante
tecnologia PWM (Pulse Width Modulation).

Gracias al control PWM es posible obtener
caudales extremadamente bajos sin necesidad
de cambiar la boquilla, eliminando al mismo
tiempo la necesidad de aire comprimido,

con un significativo ahorro energético y una
reduccion de los costes operativos.

PRECISION.
EFICIENCIA.
FLEXIBILIDAD.

Su disefio hace que el sistema sea:

v FIABLE 7
Menos partes moviles y desgaste reducido.

v COMPACTO

Facilmente instalable sobre lineas existentes.

v MODULAR
Utilizable individualmente o en baterias de
boquillas sobre barras.

v VERSATIL
Apta para distintos liquidos (agua,
aceites, alcohol, emulsiones, agentes
desmoldeantes).

TECNOLOGIA PWM:
CONTROL INTELIGENTE
DE LA PULVERIZACION

La tecnologia PWM (Pulse Width Modulation) es el
corazon del sistema MJ.

e Lavalvula electromagnética se activa mediante
pulsos de 24 Vdc.

e | a frecuencia puede llegar hasta 50 pulsos
segundo (50 aperturas/cierres al segundo).

e El caudal viene determinado por el duty cycle, es
decir, el porcentaje de tiempo en que la valvula
permanece abierta.

1 POR QUE
« ESUN VENTAJA

e Enlos sistemas tradicionales la
regulacion del caudal se realiza
modificando la presion, con la
consiguiente variacion del angulo de
pulverizacion y del tamafio de las gotas.

e Con el PWM, en cambio, la presion
permanece constante y el caudal se
regula electronicamente, sin alterar la
calidad de la pulverizacion.
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VENTAJAS
. DE LA TECNOLOGIA PWM

e (Caudal variable con calidad constante.

e Respuesta inmediata a las variaciones
de linea.

' e Mayor control: sincronizacion con

sensores de velocidad, fotocélulas o
PLC.

e Eliminacion del overspray > reduccion
de residuos y mantenimiento.

\ e Pulverizacion limpia y mayor

seguridad ambiental.
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COMPONENTES TECNICOS

El sistema de PNR Italia para el control de
precision de la pulverizacion esta compuesto por
el cuadro de control de la pulverizacion y las
boquillas automaticas MJ.

BOQUILLAS
AUTOMATICAS MJ

e Cuerpo de acero inoxidable AISI 316L,
juntas de Viton®.

e Electrovalvula integrada 24 Vdc de
respuesta rapida.

e Hasta 50 pulsos por segundo.
e Duty cycle regulable.

e Boquillas intercambiables para diferentes

aplicaciones.
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CONEXION
ELECTRICA 24 Vdc

CUADRO DE
CONTROL

MJ no es solo una boquilla, sino un sistema
completo de gestion inteligente de la
pulverizacion. Gracias a la sencillez de la
interfaz, incluso operadores no especializados
pueden regular la pulverizacion facilmente,
reduciendo el riesgo de errores y aumentando
la productividad.

® Configuracién
Cuadro de pared o sobre carro movi.

e Componentes internos
PLC con modulo PWM.

® Interfaz de operador
Pantalla tactil intuitiva para:
o regulacion de frecuencia,
© ajuste del duty cycle (% apertura valvula),
© monitorizacion de parametros en tiempo real.

® Integracion
Recibe sefiales de fotocélulas, encoder,
sensores de proximidad.

® Gestion multiple
Control de multiples boquillas en paralelo.
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® Modos operativos: gre
o ON/OFF para aplicaciones de base,
°o PWM para aplicaciones de alta precision.
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BENEFICIOS
OPERATIVOS

« AHORRO ENERGETICO

Eliminacion del aire comprimido >
consumos reducidos.

Menos compresores > menor
mantenimiento y ruido.

CAUDAL VARIABLE SIN CAMBIAR LA
BOQUILLA
Una sola boquilla cubre diversas

necesidades > menores costes de almaceén.

MANTENIMIENTO SIMPLIFICADO
Electrovalvula comercial facilmente
sustituible Menor complejidad mecanica
respecto a sistemas neumaticos.

INSTALACION SIMPLIFICADA
Ninguna linea neumatica > menos riesgos
de contaminacion en el ambito alimentario.

PRECISION DE LA PULVERIZACION
Aplicacion solo sobre el objetivo >
menos desperdicios, mayor limpieza y
calidad estético-funcional.

FIABILIDAD A LARGO PLAZO

Menos componentes mecanicos >
menos averias y paros de instalacion.
Rendimiento estable incluso después de
meses de uso continuo.

SECTORES Y APLICACIONES
INDUSTRIALES

MJ es apta para una amplia gama de

liquidos: agua, aceites, emulsiones, agentes
desmoldeantes, alcohol, sustancias quimicasy
alimentarias. Sectores y ejemplos de aplicacion:

v ALIMENTARIO
Aplicacion precisa de aceites y agentes
desmoldeantes sobre cintas en movimiento,
con reduccion de desperdicios del 30—50%.

PAPEL Y PACKAGING
Dosificacion controlada de aditivos para
mejorar la adhesion y reducir desechos.

TEXTIL

Control constante de la humedad para
garantizar uniformidad cromatica y
cualitativa.

METALURGICO Y MADERA
Lubricacion localizada para mejorar los procesos
de conformado y reducir los paros de linea.

QUIMICO Y FARMACEUTICO

Aplicacion controlada de agentes activos,
recubrimientos y disolventes sobre
componentes sensibles, con caudales
precisos y uniformes. Ideal para garantizar
condiciones ambientales estables y procesos
de produccion limpios y repetibles.
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CERTIFICACIONES
ALIMENTARIAS DISPONIBLES

La boquilla automatica MJ es disponible incluso en
configuraciones conformes a los requisitos para el
uso en el ambito alimentario.

Los materiales empleados y los componentes en
contacto con el producto cumplen las normativas
vigentes en materia de seguridad alimentaria y
materiales en contacto con alimentos.

Estas certificaciones acreditan la idoneidad de

los materiales utilizados para el contacto con
sustancias alimentarias, garantizando la la maxima
seguridad e higiene de los componentes dentro

de los procesos productivos del sector food &
beverage.

RINIR

PNR ITALIA srl a Socio Unico
Via Gandini 2, 27058 Voghera (PV) Italia
Para mas informacion visite www.pnr.eu

LIamenos o escribanos para soluciones personalizadas
Q +390383344611 & info@pnr.it

PNR lItalia puede proporcionar, sobre peticion, las
siguientes certificaciones:

Q" FOOD GRADE MATERIAL DECLARATION

Y

Acredita el uso de materiales (para
la produccion de los componentes)
pertenecientes a la lista de los materiales
calidad alimentaria aprobados por la FDA.

FOOD CONTACT MATERIALS (MOCA)
Acredita la conformidad con las
legislaciones Comunitarias 1935/2004
y 2023/2006, ademas de la legislacion
italiana D.PR. 23.8.82 n. 777 y Decr.
MINISAN 21.3.73 (y sucesivos).
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